Kennzeichnung der Absperrvorrichtung
Typ BKS-KS0

ca.l20

Absperrvorrichtung: BKS-K90
Pruefzeichen PA-X118  Fabrk nm
Widerstondsklasse: K90 ‘
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STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNG BKS 90 S

Pos. Benennung Material Abmessung

MAUER-DECKENRAHMEN - Teil 1 - Blatt 3

1 x * Rahmen mit Flanschen verz. Stahlblech 1,5 - 2 mm dick
2 * Maueranker verz. Stahlblech 145 x 35 x 2
3 Anschlag Promatect "H" 45.x 20
4 Dichtung PU-Schaym 18 x 10
60 kg/m
5 Streifen Promatect "H" 60 x 20
6 x Verbindungsschrauben 4 D verz, M8 x 70 + Mu
7 Dichtung Cerapaper 15 x 1

ANSCHLUSSRAHMEN - Teil 2 - Blatt 4

1 x * Rahmen mit Flanschen verz. Stahlblech 1,5 - 2 mm dick
2 Anschlag Promatect "H" 45 x 20
3 Dichtung Cerapaper 15 x1
6 x * Inspektionsdeckel verz. Stahlblech 139 0, 1,5 dick
8 Dichtung PU-Schaym 18 x 10
60 kg/m
9 Flachdichtung PU-Schaym 18 x 4
60 kg/m
10 x Schrauben 4 D verz, M6 x 15 + Mu.

ANSCHLUSSFLANSCH MAUER-DECKENRAHMEN / ANSCHLUSSRAHMEN - Blatt 5

AnschluBflansch aus
X * Sonderprofilen

ABSPERRKLAPPE MIT LAGERUNG - Teil 3 - Blatt 6 + 7

1 Klappenblatt Promatect "H" 2 x 20+ 2 x 10

2 Achsbolzen V2A 16 &

3 Achse St 37 20 x 20 x 2,5

4 Schleifdichtung Cerapaper 90 x 60 x 2

5 Lagerbuchsen MS 28/16 & oder:
19,5/16 @

6 Abdeckplatten Promatect "H" 60 x 50 x 10

7 Einschlagmutter Stahl verz. M6

8 Senkkopfschraube DIN 963 M6 x 60

9 Dichtung Promaxit PL 2 x 60 x 2

10 Dichtung Promaxit PL 1 x35 x2

/S Anlage zom prisfoescheid
;/:\ -¥ /M8 vom 21\ 190

Tnstitut
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i ia Beriin
ut for pautechnik
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STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNG BKS 90 S
Pos. Benennung Material Abmessung
ANTRIEBSEINRICHTUNG - Teil 4 - Blatt 8
1 Stellscheibe verz. Stahlblech 3 dick
2 Handhebel St 37 40 x 5 175 oder 250
3 Bolzen verz. Stahl 8 g
4 Schenkel feder Federstahl ‘
B= 200 - 400 mm dm/Dm/if=3/35/5,5
B = 400 - 1500 mm d /Dm/if=4,2/41/4,5
5 Arretierbolzen V2A Mg x 40 + Mu + H-Scheibe
6 Platten nichtbrennbare 10 dick
Mineralfaser
7 x * Abdeckhaube verz. Stahlblech 1,25 dick
8 Hulse St 37 21,5/16 g 14 1q.

SCHMELZLOTHALTER mit Inspektionsdeckel - Teil 5 - Blatt 9
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Handausloser
Blechwinkel
Flansch
Grundplatte
AnschluBrahmen
Futhrungsbuchse
Fiithrungsbuchse
Zugbolzen
Sechskantschraube
Aufnahmebolzen
Flachkopfschraube
Mutter

Mutter

Mutter
Beilagscheiben
Splint
Druckfeder
Druckfeder
Schmelzlot
Isolierscheibe
Isolierscheibe
Isolierscheibe

Stahlblech
Stahlblech
Stahlblech
verz. Stahlblech
verz. Stahlblech
MS 58 Sechskant
MS 58 Sechskant
St. 37 verz,

DIN 931
Werkst.Nr,1.4301
DIN

DIN 934

DIN 934

DIN 934 -

verz. Stahiblech
St. 37 verz.
Federstahl
Federstah]

MS Stadler
Pertinax
Cerapaper
Pertinax

verz.
verz.
verz.

6. Anluge zum Prithescheid
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STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNG BKS 90 §

PoS. Benennung Material " Abmessung

AUSLGSEEINRICHTUNG ELEKTRISCH - Teil 6 - Blatt 10

1 Wechselstrommagnet Fab. Binder 220 Volt 100 % ED
55241 A
Gleichstrommagnet Fab. Binder 24 Volt 100 %
41114 - 06 E
(weitere Typen und Fabrikate aus Blatt 20)
2 Hulse St 37
3 Zusatzhebel St 37
4 Handausldser Federstah? (Pos. 10, Blatt 9)
5 Handhebel St 37 (Pos. 2, Blatt 8)
6 Endschalter Klockner-Moller AT
7 x * Halter-Endschalter verz. Stahlblech
8 x * Halter-Magnet verz. Stahlblech

AUSLGSEEINRICHTUNG PNEUMATISCH - Teil 7 - Blatt 11

1 Pneumatikzylinder LTG - SMA'1 5 N/1,6 BA

(weitere Typen und Fabrikate aus Blatt 21)

2 Hilse St 37

3 Zusatzhebel St 37

4 Handausloser Federstahl (Pos. 10, Blatt 9)
5 Handhebel St 37 (Pos. 2, Blatt 8)
6 Endschalter Klockner-Moller AT

7 x * Halter-Endschalter verz. Stahlblech

8 x * Halter-Steuerventil verz. Stahlblech

8 Magnetventi] Fab. Martonair M 640

10 Halter-Pneumatikzylinder  verz. Stahlblech

RASTVORRICHTUNG - Teil 8 - Blatt 12

1 Grundplatte \ Stahl verz. 40 x 5 x 60

2 x * Verriegelungsbolzen V2A 12/8 g 55 1g.

3 Kugelknopf Kunststoff g 25

4 Druckfeder Federstahl dm/D /if=1,5/10,5/5
5 x * Absperrklappenhalter st 37 4™ %0 x 190

6 Hilse Stahl verz. 17/12,5 8 0 32 1q.
7 Sechskantschrauben 4 D verz. M6 x 15

8 x * Holzschrauben 4 D verz, 6 x 45

/M. Anlage Tum priffbestheid

pA-A AME  vorm 29.4490

gtitut fO1 Rautechnik
in Bein

in




Pos. Benennung Material Abmessung
Teil 9 - Blatt 13
1 ‘Flansch Stahlblech verz. 0 117 x 2 mm
2 U-Scheibe Stahlblech verz. M8
3 Handhebel St 37 verz. 40 x 5 x 175 o. 250
4 Rastvorrichtung s. Teil 8, Blatt 13
5 Lotschalter Telemecanigue P 118 S
6 Halteplatte Stahl verz. p 50 x 8
7 Haftmagnet s. Blatt 19 @ 50
8 Haltebligel Stahlblech verz. 40 x 40 x 90
Teil 10 - Blatt 14
1 Achse 1.4301
2 Lagerhalterung Promatect "H" 20mm , 10mm
3 Axialgleitlager Cu Zn 40 F 48 Lochdurchmesser 17
DIN 125
4 Schleifdichtung Cerapaper 60 x 86 x 3
5 Achslagerung Sinterbronzebuchse  Innendurchmesser
‘ 16 + 0,05
Aussendurchmesser
20 + 0,2
20 Tang
6 Vierkantrohr st 37 20 x 2
7 Klappenblatt Promatect "H" 3 x 20

“Alle mit "Xx" bezeichneten Teile kinnen wahlweise mit einer Beschichtung aus
Polyurethan-Lack versehen werden.

1. Grundierung Wilfing 20 212 Metalligrund grin, ca. 20 u dick
2. Deckschicht Wilfing 43 114 PUR-Lack silbergrau, ca. 40 u dick

oder

1. Grundierung Sodolit-Hartlack R 220 grau ca. 20 u dick.
2. Deckschicht Sodolit-Hartlack R 220 grau ca. 20 u dick.

Alle mit * bezeichneten Teile konnen wahlweise auch aus Edelstahl V 2 a oder
V 4 a gefertigt werden.
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Pos.

Fabrikat

Typ

ELEKTROMAGNETE

Weitere Fabrikate und Typen in Ergénzung der Pos. 1 - Blatt 11/14

Wechselstrom

Binder
Schulz

EKS-Elektromagnet

Nassmagnet

Kuhnke
Hahn

Gleichstrom

Binder
Schulz

EKS-Elektromagnet

Nassmagnet

Kuhnke

51064
MWB C
WBA
WHD
EMK

35
03
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WTi 50e

41114-06e
42214-06e
GTC A

GFC X
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H

v

GM
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Fuss
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Pos.

Fabrikat Typ .

Endschalter:

Weitere Fabrikate und Typen in Ergdnzung
der Pos. 5, Blatt 10 und Pos. 6, Blatt 11

Crouzet 837930
Siemens 3SES3
Burges MKS BR
G/
BBC F2
Fl
Metzenauer + Jung ET
ETW
ETSH
SATAAG Schweiz X04-2
Telemecanique XC1
X C 2
P 118
Elau SEA
S EN
Spt
SpéG
SpGR
SpGAR
SHR

Pneumatikzylinder

Weitere Fabrikate und Typen in Erganzung
der Pos. 1, Blatt 11

ITT Regeltechnik RMS 25/50/28
RMS 55/60
55/100
Honeywell MP913 C 1009
Landis und Gyr ML2D
M02D
SP4-92/19
Sauter A0 1 P51
PSO 1 B 28
Johnson D 251
D 3000
Festo AG, AV, AH, EG, EC
Kuhnke 38150 - 153
38190 - 193
Martonair M 7010
7016
7020
7025

20.Anlage zum Prifhescheid
PA- X A8 vem 2.4 90

institut tor Bautechnik
in Berlin .

g

Hub

Institat
fiir Bavtechnik
in Berlin
4




'Eihbautagem

Wandeinbau Deckeneinbau

Sturz

AR NN

T

4 & 9 R

7
2

7777077000

-
Il
7///
bl
. I
H+120
Be
\
|
7//% :
E | \
. £ .—*¢f1
m

B+120
-
Einbauloagen Hangend in Decken
in Wanden %

M

|
|
—~— A\ i ==
@&ﬂ ;i
“ [

Stehend in Decken

LR

v 3
PRUCTT iy \ t r. ton
e { Tty
AL {0
o .{a &

¥ o
e LA

e A

e . 73 Rt

C

ausgemauert
(Hertelgruppe 111 DINIOSD)
A groee e
4 Teckenehbau Unlaufender Spalt ausbetoriert 1

21 Anlage zum Prifhescheid
PA-X MY

Wundenbau Unlaufender Spalt
' g Bedienung oben

Wanddicke W=100+240 ‘
Deckendicke D=100+240

vom ?q_V‘QD

Institut fiir Bautechnik

in Berlin
Pos. | Stick Benennung | Blatt
. Datum 7Name fiir Baotechnik
Bearbeitet ' RO e \. Blett-Bieridd
Gepruit e v R 4

e



Wartung der Absperrvorrichtung

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 24

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicherheit
beeintrdchtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liuftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjghrlichem
Abstand gewartet werden.

Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsmdngel,
brauchen die Absperrvorrichtungen nur in jéhrlichem Abstand
gewartet werden. Werden Wartungsauftrdge fiur Tuftungstechnische
Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvor-
richtungen in diese Wartungsvertrédge einzubeziehen.

AuBere Uberprifung

Handaus1osung

Handauslgser (Pos. 3) an der gekennzeichneten Stelle nach unten
driicken. Dadurch wird die Arretierschraube (Pos. 4) des Handhebels
(Pos. 8) freigegeben. Die Klappe ist entriegelt und schlieft
selbstidndig. Handhebel (Pos. 8) geht in Stellung "zu". Die Klappe
wird mittels Absperrklappenhalter (Pos. 10) und Verriegelungs-
bolzen (Pos. 9) verriegelt.

Klappe in Stellung "auf" bringen
Handgriff des Verriegelungsbolzens (Pos. 9) ziehen und Handhebel

(Pos. 8) in Stellung "auf" schwenken. Die Arretierschraube (Pos. 4)
rastet selbstdndig in Handausldser (Pos. 3) ein.

Innere {berpriifung

Innere Gehduseinspektion

Handaus10sung wie unter 1.1 beschrieben.

Den Inspektionsdeckel (Pos. 1) mit Fligelschrauben (Pos. 2)
abschrauben. Durch die freiliegende Inspektionstffnung konnen nach
Einfiihrung einer Lichtquelle die direkt sichtbaren und mittels
geeigneter Handspiegel die indirekt liegenden Teile Uberpriift
werden. Notwendige Reinigungsoffnungen vorsichtig durchfuhren damit
die umlaufende Dichtung nicht beschddigt wird.

Auslgseeinrichtung - thermisch

Inspektionsdeckel offnen - wie in 2.1 beschrieben.

Schmelzlot (Pos. 11) mit Schraubenzieher 16sen. Schubstange (Pos. 6)

muR den Handausloser (Pos. 3) anziehen und dadurch Handhebel -

freigeben. Klappe muB selbstdndig schligBen. i
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Wartung der Absperrvorkichtqng

Schmelzlot liberpriifen; falls keine duBeren Beschadigungen sichtbar
sind, wieder einhdngen und anschrauben.

Schmelzlot muB mit seiner schmalen Kante in Luftrichtung stehen.
Bei evtl. notwendiger Korrektur Losen der Kontermutter auBen am
Gehduse, richtiges Einstellen und Anziehen der Kontermutter.

Inspektionsdeckel (Pos. 1) mit den dazugehorigen Dichtungen mittels
Fligelschraube (Pos. 2) wieder anschrauben. ‘

Absperrklappe in "Auf-Stellung” bringen - wie unter 1.2 beschrieben
und Handausldsung, wie unter 1.1 beschrieben, nochmals durchfihren.
Samtliche beweglichen Teile miissen Teicht gangig sein und die
Absperrklappe nach der Auslosung einwandfrei schlieBen bzw.
arretieren.

Absperrklappe endgliltig in "Auf-Stellung” bringen - wie unter 1.2
beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

Zusdtzliche Ausldseeinrichtung - Elektro-Hubmagnet

Absperrklappe in "Auf-Stellung" bringen - wie unter 1.2 beschrieben
- wenn der Eletromagnet (Pos. 12) Spannung erhdlt, muB der Anker den
Handausldser (Pos. 3) iiber Zusatzhebel (Pos. 14) aus der Arretier-
schraube (Pos. 4) des Handhebels (Pos. 8) herausdriicken. Die Ab-
sperrklappe ist entriegelt und muB selbstdndig schlieBen und
arretieren.

Absperrklappe in "Auf-Stellung" bringen - wie unter 1.2 beschrieben.

Zusdtzliche Ausloseeinrichtung - pneumatisch

Absperrklappe in "Auf-Stellung" bringen - wie unter 1.2 beschrieben.
Wenn der Pneumatikzylinder (Pos. 13) uber das Elektromagnetventil
Druckluft erhdlt, muB die Schubstange des Pneumatikzylinders den
Handaus1oser (Pos. 3) iber Zusatzhebel (Pos. 14) aus der Arretier-
schraube (Pos. 4) des Handhebels (Pos. 8) herausdriicken. Die Ab-
sperrkiappe ist entriegelt und muB selbstandig schlieBen und
arretieren,

Absperrklappe in "Auf-Stellung" bringen - wie unter 1.2 beschrieben.

Mdngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so sind
diese umgehend zu beseitigen.
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PA-x ML vom 7:;'? ?D

Institut fur Bautechnik
in Barlin

Institat
filr Boutechnik

‘5,_.\ in B erlin ‘K::.‘
N \ 4 / .




Wortung cer Absperr-

vorrichtung Typ

Absperrvorrichtungen ohne zusétz, Ausl8seelnrichtung

Bewegliche Telle wie 6+3 schmieren, wenn nicht leichtgingig

Achtungl Als Schmiermittel nur Horz-u sturefreies
Fett w i verwenden,
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STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGv BKS 90 S

Pos. Benennung Material Abmessung
EINBAU IN LEICHTE TRENNWANDE Blatt 25 - 27
1 Traverse Stahlblech verz. 50 x 50 x 2 o.
' 75 x 50 x 2
2 U-Profil Stahlblech verz. 40 x 50 x 40 x 0,63
3 AnschluBwinkel Stahlblech verz. 40 x 75 x 40 x 0,63
100 x 50 x 45 x 2
4 U-Scheibe Stahl verz. 8,4
5 Sechskantmutter Stahl verz. M8
6 SchloBschraube Stahl verz. M8 x 20
7 Sechskantschraube Stahl verz. M8 x 20
8 Schwerlastdibel
‘ (Fa. Liebig - Zulassung Nr. Z-21.1.-48)
9 1. Plattenlage Gipskartonplatte 15 mm
(DIN 18180)
10 2. Plattenlage Gipskartonplatte 12,5 mm
(DIN 18180) .
11 Isolierung Mineralfaser 40 dick 40 kg/m
12 Streifen Gipskartonplatte 60 x 12,5 mm
(DIN 18180)
13 Streifen Gipskartonplatte 100 x 15 mm
(DIN 18180)
14 Streifen Gipskartonplatte 100 x 12,5 mm
(DIN 18180)
15 Befestigungswinkel Stahlblech verz. 25 x 25 x 1,5 mm
16 Sechskantschraube Stahl verz. M6 x 20
17 Mutter Stahl verz. M6 : )
18 Isolierung Mineralfaser 50 mm ca. 35 kg/m
19 Plattenlage Promatect "H" 15 mm
20 Streifen Promatect "H" 60 x 15 mm
21 Streifen Promatect "H" 100 x 15 mm
22 C-Profii Stahlblech verz, 50 x 50 x 50 x 0,63
23 Schnellbauschraube Stahi 3,9 x 45
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Achshebel
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STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNG BKS 90 S
Pos Benennung - Material Abmessung
Motorbefestigung - Blatt 29

1 Elektromotor Typ SL 24 24 v

2 Motorhebel Stahl verz. 40 x 5 mm

3 Achshebel Stahl verz. 30 x 5 mm

4 Kugelgelenk Stahl verz.

5 Gewindestange Stahl verz. M8 x 90 mm

6 Motorhalterung s. Blatt 33

7 Schraube DIN 931 M8 x 60

8 Motorhalterung s. Blatt 33

9 Lotschalter Telemecanique P 118

10 Schraube DIN 931 M6 x 15 mit Gehduse

verschweiBt
11 Senkkopfschraube mit
U-Scheibe u. Mutter DIN 963 M4 x 35, mit Flansch-

3% Anduge zum Priifbescheid
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STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNG BKS 90 S
Pos. Benennung Material Abmessung
Absperrklappe - Blatt 30

1 Klappenblatt Promatect "H" 3 x 20 mm

2 Befestigungsklammer Stahl verz.’ 50 x 7 x 1
3 Schleifdichtung Cerapaper 70 x 60 x 3
4 Schraube DIN 931 M6 x 55

5 Klappenachse V2A 0 16 mm

Ausloseeinrichtung - Blatt 31

—
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O el el
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Flansch
Grundplatte
Flachkopfschraube
Mutter
Fuhrungsbuchse
Zugbolzen
Fiihrungsbuchse
Sechskantschraube
Druckfeder
Schmelzlot
Isoljerscheibe
I1solierscheibe
Zylinderkopfschraube
Isolierscheibe
Beilagscheibe
Splint

Mutter
Senkkopfschraube

3G Anlage zum Priifbescheid
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Stahlblech verz.
Stahlblech verz.
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MS 58 Sechskant
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MS Stadler
Pertinax
Pertinax

DIN 84
Keramikfilz

Stahiblech verz.
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DIN 834
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in Berlin
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M6 x 15
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Elektrische Scha]tung Blatt 37 und 39

Zur Uberwachung der Kabelflihrung an der Brandschutzklappe

auf KurzschluB und Verhinderung eines Wiederoffnens im Brandfall,
sorgt die in den Abb. 37 und 38 (Schaltschema und Bestiickungsplan)
dargestellte Schaltung vor.

Die Schaltung ist auf einer gedruckten Leiterplatte (LP1) aufge-
baut, welche in einer am Gehduse befestigten AnschluBdose
untergebracht ist.

Yon den Klemmen 11 bis 14 der Klemmleiste b2 fiihrt ein vier-
adriges Kabel zum Lotschalter der Ausloseeinrichtung (Pos. 9,

Abb. 5); an den Klemmen 1 bis 7 und PE wird das MotoranschluBkabel
angeschlossen.

Die Schaltung (Abb. 9) ist in stromlosem Zustand mit ausgeldster
thermischer Ausloseeinrichtung (Schmelzlot gerissen) gezeichnet.
Die Handausldsung kann sowohl iber den Lotschalter (Pos. 9 Blatt
29) als auch iber den Taster SI der elektr. Schaltung (Blatt 37)
erfolgen. '

Wartung

Ausldseeinrichtung Elektromotor Blatt 29

Wird bei dem Elektromotor die Uberwachungseinheit mitgeliefert,

so leuchtet bei Betrieb die griine Lampe auf.

Fiir die Handausl@sung wird die rote Taste gedriickt, die grine

Lampe erlischt und die rote Lampe leuchtet auf.

Nach Loslassen der roten Taste leuchtet die griine Lampe auf,

der Motor fahrt zur Offenstellung und die rote Lampe ist erloschen.

Die elektrische Priifung des Schmelzlotes erfolgt uber den
Lotschalter (Pos. 9, Blatt 29); der Schwenkhebel wird gedriickt

und die Klappe schlieBt.

Nach Loslassen des Schwenkhebels fahrt der Motor zur Offenstellung.

Ausldseeinrichtung Elektro-Haftmagnet Blatt 13

Absperrklappe in "Auf"-Stellung bringen, jedoch den Handehebel mit
der Ankerplatte (Pos. 6) gegen den Haftmagneten (Pos. 7) driicken.
Hebel des Lotschalters (Pos. 5) betdtigen.

Die elektrische Priifung des Schmlezlotes erfolgt iiber den
Lotschalter (Blatt 14, Pos. 5); der Schwenkhebel wird gedriickt und
die Klappe schlieBt.

Innere Uberpriifung siehe Blatt 22 und 23.

- Blatt 36 -
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El.-Gerate-Aufstellung nach Stromlaufplan

Geopruit

Pos Stck. Benennung Funktion Type Fabrikat
b 1 1 Steckverbindung  Stecker FernanschluB 10-polig Stocko
b 2 1 Klemmleiste AnschluBleiste
fir ext. 2x12-pol. Wieland
b 3 1 Fernbedienbuchse 6-polig Amphenol-
Tuche
c1 1 Kondensator Glattung 220 uF 40V  Birklin
c 2 1 Kondensator Glattung 220 uF 40V Burklin
c 3 1 Kondensator reset 1000 uF Burklin
f1 1 Sicherungselement Absicherung 220V 0-6,3 A Wickmann
k 1 1 Kleinrelais Sicherheitsschaltung 24V/220V
: 8 A MT-Gesell.
k 2 1 Kleinrelais Ausldsung extern 24V /220V
8 A MT-Gesell.
k 3 1 Kleinrelais Temperaturausldsung 24 V MT-Gesell.
m 1 1 Transformator Stromversorgung 220V/24V
16VA Wagner
ni 1 Gleichrichter Briickengleichrichter B40 C1000 Birklin
n 2 1 Spannungsregler  Stabilisierung UA 7824
’ 24V 1A BUrklin
n3 1 Diode 1N 4007 Elbatex
n 4 1 Diode 1N 4007 Elbatex
n 5 1 Leuchtdiode Ausldsung LED S5mm
rot Burklin
no6 1 Leuchtdiode Betrieb LED S5mm
’ grin Birklin
n7 1 Diode Léschdiode 1N 4007 Elbatex.
n 8 1 Diode 0,7V Ausgleich 1N 4007 Elbatex
p 1 1 Transistor Ausldsung BC 307 Birklin
r1l 1 Widerstand 220 Ohm
0,25 W Birklin
T 2 1 Widerstand 2,2 kOhm
0,25 W Birklin
T 3 1 Widerstand Ausldsung 10 kGOhm Birklin
T 4 1 Widerstand Auslésung 10 kOhm Birklin
T 5 1 Widerstand Auslésung 10 kOhm Burklin
T 6 1 Kaltleiter 70 grad C. Auslosung NAT 70 Siemens
s 1 1 Taster Test Schliesser
rot RAFI
s 2 1 Taster entriegeln Schiesser
grin RAFI
LP1 1v Leiterplatte 8.83 LS 24 gl0 Keller-
Elektronik
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Lusammenstellung Motor— und
Getriekebefestigung
Uber innenliegendes Gestange
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STUOCKLISTE = ABSPERRVORRICHTUNG

Pos. = 'Benennung Material Abmessungen

Motor- und Getriebebefestigung liber innenliegendes Gestdnge

1 Getriebe Typ: Belimo BS 30
2 Elektromotor Typ: BMF 24 24
BMF 220 220 v
3 Ausldsevorrichtung inkl. Typ: Belimo BAL 70
Schmelzlot 72°C
4 Getriebehebel Typ: Belimo St 37 verz.
5 Kugelgelenk 55 HR 10 verz. s. Blatt 3
6 Sechskantschraube DIN 931 M6 x 60
mit U-Scheibe u. Mutter
7 Befestigungswinkel St 37 verz. s. Blatt 2
8 Senkkopfschraube DIN 965 M6 x 60
9 Einschlagmutter verz. M6 x 14
10 Gewindestange St 37 verz. M8 x 120
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Rouchmelder SMI und SMO
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FunkTionskeschreibung
von SMO und SMI

Rohr verschlossent

' l Luftkanal SM-1
—P‘- —j]’H
W
@ [I—11 0
Luftelntritisrohr
Golrvagen in Sircngs- '

richtung zeigend) :
I-Melder

LED-Kontrolle
Funktion

Uker das Emntrittsrohr -Tell2- {langse Rohr) wird ausdem Kanal -TelS- eine Luftprobe
entnommen, die n die Probekammer -Telll- eintritt und zwangsldufilg Uber die Mefkammer
des lonisationsmelder =Tell6— und Uber das Austrittsrohr -Tell@— wieder In den
Kanal -TellS—zurlckgeflihrt wird.

Enthalt die Luftprobe aerosol In genligender Konzeniration, so unterbricht der eingebaute I-Melder die
Spannungszufuhr flUr 2B, den Haftmagneten, und -die Brandschutzklappe schliet,
Die Funktlonsbereltschaft wird durch die klinkende Leuchtdiode -tell3~ angezelgt.
Sobald der lonisationsmelder In Alarmstellung schaltet, leuchtet die Leuchtdiode

-Teil3- in Dauerlicht,
)@ w® !

: | ] v : SM-0
Luftrichtung '
beliekig ~ 1

% @

Funktion

Uber den Rauchmelder Pos.i0 wird aus dem Kanal die Luftpraoke entnommen.
Enthalt die Luftprobe Aerosol In genligender Konzentration, so unterkricht der
Rauchmelder Pos.i0 die Spannungszufuhr fir z.B. den Haftmogneten und die Brandschutzkloppe
schlieft.

Sobald der Rauchmelder In alarmstellung schaltet, leuchtet die Leuchtdiode rot im Dauerlicht.
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El.-Gerdte-Aufstellung nach Stromlaufplan

Pos Stck. Benennung Funktion Type Fabrikat
b1 TisoxvoSteckverbindung AnschluB3 RM-Buchse 10-polig
Schneidkl. Stocko .
b 2 1 Klemmleiste AnschluB extern 2 ,5gmm
10-polig Wieland
c 1 1 Kondensator Glattungskondensator 220 uF 40V Birklin
c 2 1 Kondensator Glattungskondensator 220 uF 40V Birklin
f1 1 Sicherungselement Absicherung 220V 0-6,3 A
' Stehend Wickmann
k1 1 Kleinrelais Test-Ausldsung 12V/250V
8A MT-Gesell.
m1 1 Transformator Stromversorgung 220V/24V
16VA Wagner
ni 1 Gleichrichter Brickengleichrichter B40 C1000 Birklin
n 2 1 Spannungsregeler Spannungs- UA 7824
stabilisator 24V 1A Birklin
n 3 1 Diode Loschdiode Magnete 1 N 4007  Elbatex
p 1 1 Transistor Rickstellung BC 307 BUrklin
p 2 1 Transistor StromeldungAusldsung BC 237 Birklin
r1 1 Widerstand 16 Ohm
0,25 W Birklin
T 2 1 Widerstand 10 Ohm
0,25 W Birklin
r 3 1 Widerstand 10 Ohm
0,25 W Birklin
T 4 1 Widerstand 10 KOhm
0,25 W Birklin
r5 1 Widerstand 10 kGhm
0,25 W Birklin
T 6 1 Widerstand 10 kQOhm
0,25 W Birklin
T 7 1 Widerstand 10 kOhm
0,25 W Birklin
s 1 1 Drucktaster Test 1 SChliefler
rot Petrick
s 2 1 Drucktaster Entriegeln 1 SchlieBer
grin Petrick
LP1 1 Leiterplatte NT24 8.83 Keller-
Elektronik
11 1 PE-AnschluBdraht  Erdung 0,25m gegn.
1,0 gmm Fachhandel
s 1 1 Buchse FernbedienanschluB 6-polig Amphenol-
Dioden Tuche
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AnschluBplan fur Ausloseeinrichtung

mit Fremdspannung, SMI und SMO
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Stiickliste fur Rauchmelder

Zusammenstellung
" Pos. Benennung Material Abmessung
1 Gehduse Alu-Druckguss 240 x 160 x 90
2 Staurohr Stahl, verzinkt 22,3 x 1,3 x 280
3 Dichtung Moo sgummi 40 x 1,3 x 280
4 Saugrohr Stahl, verzinkt 22,3 . x 1,3 x 200
5 Konsole Stahl, verzinkt Blatt
6 Ionisationsmelder Zettler, verzinkt
7 Stromversorgung Blatt
8 Verteilerblech Stahl, verzinkt Blatt
9 Stecker Fernbedienung Amphenol
10 Mutter Ms M10
11 Yerschraubung PG 13,5 \
12 Distanzbolzen Stahl, verzinkt M4 x 20
13 Mutter Stahl, verzinkt M4
14 Senkkopfschraube Stahl, verzinkt M4 x 10
15 Mutter Stahl, verzinkt M4 _
16 Schraube Stahl, verzinkt M6 x 10
17 Unterlegscheibe Stah1, verzinkt 6,4
18 Gehduse Alu-Druckguss 240 x 160 x 90
19 Buchse Alu 80 2
20 Rauchmelder Hekatron 130/6
21 Dichtring Moo sgummi 100 x 85 x '3
22 Stromversorgung
23 Verschraubung p 613,5 .
24 Steckerfernbedienung Ampheno]
25 Mutter MS M 10
26 Leuchtdiode Ausldsung Ga AS rot
27 Leuchtdiode Betriebsspannung Ga AS grin
28

Drucktaster

Gehduse Pos. 1

Unterteil
Deckel
Schraube
Dichtung
Schraube
Federung
Spannbolzen

Befestigungsloch

OO ~1 OV U1 N

26. Anlage zum Prifbescheid
vom QQ]&QO

Institut for Bautechnik
in Berlin

PA-X A8

1 SchlieBer grin

ATu-DruckguB
Alu-DruckguB
Stah1, verzinkt
Gummi

Stahl, verzinkt
Federstahl
Federstahl

Schraube bauseits

-
Institut
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240 x 160 x 70
240 x 160 x 20
M6 x 10

M6 x 25

DIN 128 6,4
DIN 1481 6,0
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Stickliste fir Rauchmelder

Blatt 2

Pos. Benennung

Material

Abmessung

1 Rohr
2 Stopfen
3 Winkel

1 Rohr
2 Winkel

Konsole Teil 5

Stahl, verzinkt
PE, weich
Stahl, verzinkt

Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt

22 x 1,3 x 280
19,6 x 10,5
15 x 15 x 1,0

22,3 x 1,3 x 200
15 x 15 x 1,0

1 Bodenblech Stahl, verzinkt 108 x 148 x 1,0
2 Winkel Stahl, verzinkt 15 x 15 x 1.0
3 Dichtung Moosgummi 28 x 30 x 3,0
Verteilerblech Teil 8
1 Blech Stahl, verzinkt 80 x 42 x 1.0
&4 ,
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Wartung der Rauchausldseeinrichtung SMI

Rauchausloseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der Liftungsanlagen
in monatlichen Abstanden Uberpriift werden.

1. Wartung und Uberpriifung - elektrisch -

1.1. Zur Uberpriifung wird eine Wartungseinheit mitgeliefert.
Diese Wartungseinheit wird mittels Kabelstecker mit dem Rauchmelder
verbunden.
Es leuchtet die griine Lampe 24 V auf; d.h.: daB die Stromversorgung
fir die Verbraucher vorhanden ist.
Die Entriegelungslampe glimmt gelb.
Die Lampen fir Auslosung und Test bleiben dunkel.

1.2. Die Funktionszeit des Melders wird durch regelmdBiges Blinken der Leucht-
diode, Teil 3, angezeigt.
Die Blinkzeit betrdagt 4,9 - 5 Sekunden.
Zur Uberpriifung der Blinkzeit ist es zweckmdBig, nach Inbetriebnahme
eine Minute zu warten, ehe die Blinkzeit lberprift wird.
Es ist notwendig, die Gesamtzeit zwischen 11 Blinkzeichen (Stoppuhr)
zu messen und anschlieBend durch 10 zu dividieren.

1.3. Anhand der Wartungseinheit konnen folgende Funktionen lberprift werden:

Jeuchten beim Betitigen der Testtaste die Kontrollampen * rot - Ausliosung”
und " gelb - Test" auf, so wurde die Spannung unterbrochen und der Magnet
1ost aus.

Leuchtet jedoch nur die Testlampe auf, so liegt am Magnet keine Spannung
an (Zuleitung uberpriifen). -

- Blatt 60 -
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Wartung der Rauchausloseeinrichtung SMI

Uberpriifung im halbjahriichen Abstand durch den Hersteller oder
eingewiesenes Personal.

-

1.4 Durch Entfernen des Deckels, Teil 1, - LOsen der Schrauben, Teil 2, -
wird der Melder, Teil 4, sichtbar.
Das Herausnehmen des Me1ders Teil 4, aus der. Fassung erfolgt durch
Andriicken und Linksdrehung des Melders, Teil 4.
AnschluBklemmen auf festen Sitz Uberpriifen.
Die Fassung von Staub und Schmutz (mit Pinsel) befreien.
Schutzgitter des Melders, Teil 4, auf Verschmutzung uberprifen.
Das Schutzgitter ist durch die Bohrldcher, Pos. 6, sichtbar.
Eventuell durch Ausblasen mit wasser- und ol1freier PreBluft, bzw. mit
Luftpumpe reinigen.
Beim Einsetzen des Melders, Teil 4, in die Fassung, ist der Flhrungsstift,
Pos. 8, zu beachten.
Durch Andriicken und Rechtsdrehen des Melders rastet derselbe ein.
Die Leuchtdiode, Pos. 3, blinkt auf.

1.5 Rauchiiberprifung:

Durch die Bohrungen, Pos. 6, wird Rauchaerosol eingeblasen (z.B. Zigaretten-
rauch) und der Melder muB ansprechen.

Die blinkende Leuchtdiode, Pos. 3, muf kontinuierlich aufleuchten.

Die angeschlossene Absperrvorrichtung muB selbsttatig schlieBen. (auf der
Wartungseinheit leuchtet die Lampe "Ausldsung - rot" auf),

Nach dem Ausblasen des Melders, Teil 4, wird die Entriegelungstaste "grin"
gedriickt, der Melder, Teil 4, gibt die Spannung frei, sobald keine Aerosole
mehr vorhanden sind, und die Auslidselampe "rot" erlischt.

Ist die Konzentration noch zu hoch, leuchtet die Ausldselampe nach ca.

5 sec. wieder auf.

Die Entriegeiung hat nicht sta
In der Probekammer sind ebenfa

ttgefunden und muB wi
11s

nd e
Test- und Entriege

A~
Uit

An der Wartungseinheit ist die Lampe "Ausiosung - rot" erloschen und die

Lampe 24 V "grin" leuchtet auf.
Die Leuchtdiode, Teil 3, blinkt in den vorgeschriebenen Intervallen.
Die Blinkzeit betrdgt 4,9 - 5 Sekunden (siehe Uberprifung elektrisch).

1.6 Gehdusedeckel, Teil 1, mit Schrauben, Teil 2, verschlieBen.

1.7 Mdngelbeseitigung: -

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so ist der
Hersteller der Rauchausl@seeinrichtung umgehend mit der Beseitigung

der Midngel zu beauftragen.
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2.3

2.4

Wartung der Rauchausldseeinrichtung SMO (monatlich)

Die Anlage muB mindestens einmal im Monat vom Betreiber in Eigenver-
antwortung Uberprift werden.

Zur Uberprifung sind am Gehduse 1 Drucktaster Pos. 3, 2 Leuchtdioden
Pos. 4 + 5 angeordnet. Es leuchtet die griine Leuchtdiode Pos. 4, d.h.,
daB die Stromversorgung fir das Netzteil vorhanden ist. Die rote Leucht-
diode Pos. 5 fur Ausldsung und Test bleibt dunkel

Es kann auch eine Wartungseinheit angeschlossen werden Pos. 9. Anhand
der Wartungseinheit konnen folgende Funktionen uberpruft werden:
Leuchten beim Betdtigen der Testtaste die Kontrollampen "rot-Ausldsung”
und "“gelb Test" auf, so wurde die Spannung unterbrochen und z.B. der
Magnet 1ost aus.

Leuchtet jedoch nur die Testlampe gelb auf, so liegt z.B. am Magnet
keine Spannung an (Zuleitung Uberpriifen).

Uberpriifung im halbjahrlichen Abstand durch den Hersteller oder
eingewiesenes Personal.

Durch das Entfernen des Deckels Pos. 1 - Losen der Schrauben Pos. 2, wird
der Melder Pos. 6 sichtbar. Der Melder wird aus der Alu-Buchse Pos 7
gezogen. Den Melder von Staub und Schmutz (mit Pinsel) befreien und auf
duBere Beschddigungen iberpriifen.

Rauchpriifung _

In die 6ffnung des Melders Pos. 6 wird Rauchaerosol eingeblasen (z.B.
Zigarettenrauch) und der Melder muB ansprechen.

Die Leuchtdiode muB kontinuierlich aufleuchten. Die angeschlossene Ab-
sperrvorrichtung muB selbsttdtig schlieBen. Die Leuchtdioden am Melder
bzw. am Gehiuse Pos. 5 miissen kontinuierlich leuchten (auf der Wartungs-
einheit leuchtet die Lampe, Auslidsung-rot auf).

Nach dem Ausblasen des Melders Pos. 6 wird die Entriegelungstaste Pos. 3
am Gehduse (oder auf der Wartungseinheit) gedriickt. Der Melder Pos. 6
gibt die Spannung frei und die Ausldsedioden erldschen.

Ist die Konzentration noch zu hoch, leuchten die Leuchtdioden - rot -
nach ca. 5 sec wieder auf. Die Entr1ege1ung hat noch nicht stattgefunden

und muB wiederholt werden.
Nach der Uberpriifung den Melder wieder in die Buchse Pos. 7 einschieben.

Gehidusedeckel Pos. 1 mit Schrauben Pos. 2 verschlieBen.

Mangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so ist der Her-
steller der Rauchausloseeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der
Mdngel zu beauftragen.
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Wartung der Rauchmelder
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Abhangung der Absperrvorrichtung
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Tafel 1: Zusammenstellung der Liiftungsleitungen aus Stahlblech
mit einer duBeren Plattenverkleidung

Priifzeugnisse, Berichte, fir lichte
Firma gutachtl. Stellungnahmen Querschnitte
~ Nr. Datum mm X mm
Cape Boards and 23 0723 9 81 %) 08.10.1981 600 x 600
Panels Oxbridge '
England
Hasenfratz GmbH. 23 1175 382  *) 15.11.1983 600 x 600
Wolfach/Kirnach
Promat GmbH 23 0468 0 80 *) 30.07.1981 600 x 600
Disseldorf
Wakofix _ 23 0521 7 81 *) 03.10.1983 600 x 600
Montagebau GmbH
Kassel
Tafel 2: Zusammenstellung der Liiftungsleitungen in Plattenbauweise
Firma Priufzeugnisse, Berichte, fur lichte
gutachtl. Stellungnahmen Querschnitte
Nr. Datum bis mm x mm
Hasenfratz GmbH 23 0486 5 79-1 *) 28.07.1981 600 x 600
Wolfach/Kirnach 23 0987 8 80-2 *) 01.04.1982 1500 x 800
23 0713 3 8L *) 18.09.1981 600 x 600
23 0987 8 80-3 *) 01.04.1982 1200 x 800
Promat GmbH 23 0466 8 80  *) 20.07.1981 600 x 600
23 0465 1 80-2 *) 05.04.1982 1200 x 800
23 0620 3 82 %) 12.04.1983 600 x 600
23 0413 6 83-1 *) 20.05.1983 1250 x 800
23 0413 6 83-2 *) 20.05.1983 1500 x 800
23 1003 0 81-3 *) 24.05.1983 1500 x 800
Wakofix 23 0060 0 81-1 *) 13.03.1981 ’ 600 x 600
Montagebau GmbH 23 0286 6 81  *) 22.12.1981 1250 x 800
Kassel 23 0061 6 81  *) 16.03.1981 600 x 600
Tafel 3: Zusammenstellung der Liftungsleitungen aus Stahlblech
mit einer duBeren Mineralfaserummantelung
Firma Priifzeugnisse, Berichte, fir Tichte
gutachtl. Stellungnahmen Querschnitte
Nr. Datum mm X mm
Griinzweig & Hartmann - ohne Nr., - *%) 19.01.1981 iiber 600 x 600
Glasfaser AG gedndert - bis 1500 x 800
Ludwigshafen’ 18-01-198~w

*) des MPA - Dortmund **) des Instituts fir Hf

&) Anlage zuin Prifbescheid !
PA- X /Hg vom Q?({"QD

Institut fiir Bautechnik
in Berlin




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNG BKS 90 S

Pos. Benennung ' Material Abmessung

Ummantelung der Absperrvorrichtung Blatt 63 + 64

1 Absperrvorrichtung BKS 90 S nach Anlage B1. 1-20
2 AnschluBprofil Stahlblech
3 Isolierung L 90 Mineralfaser) gemaB DIN 4102 Teil 4
4 Isolierung L 90 Mineralfaser) gemaB Anlage B1. 68
Tafel 3
Blatt 65
1 Plattenummantelung L 90  Platten gemaB B1. 68 Tafel
2 Unterfiitterung entsprechend Pos. 1
3 * Figeverbindung Stahl
4 Absperrvorrichtung BKS 90 S nach Anlage B1. 1-20
5 Klappenblatt Promatect H Blatt 6 + 7
6 Blechleitung Stahlverz: bis 600 x 600 mm
- Tichte Weite
nach DIN 4102 Teil 4
tber 600 x 600 mm
Tichte Weite
gem.An1.B1.68 Tafel 1
Blatt 66
1 Plattenleitung L 90 gemd Anlage Bl. 68
Tafel 2
2 Unterfitterung entsprechend Pos. 1
3 = Fligeverbindung Stahl -
4 Absperrvorrichtung BKS 90 S gemaB Anl. B1. 1-20
5 Klappenblatt Promatect H Blatt 6 + 7

* Die Befestigung der Unterfiitterung mit der Plattenummantelung (der
Plattenleitung) und der Absperrvorrichtung erfolgt in der Teitungs-
eigenen Fligetechnik.

JoAntage zum Priifnescheid N
PA-X. M8 vom 29.0490 - Blatt 70 -

Institut fiir Bautechnik .
in Berlin .



Stiuckliste - Absperrvorrichtung

Pos., Benennung Material Abmessung

Abhangung der Absperrvorrichtung - Blatt 68

1 Deckenplatte fir M 20 Stahl 150 x 150 x 10
und 4 Diibel M 8 Bohrung = M 20

2 Deckenplatte fir M 16 Stahl 150 x 50 x 10
und 2 Dibel M 8 Bohrung = M 16

5 Metalldibel Stahl, verz. Kunkel KGL
Zul.Nr. Z-21.1-47

6 Gewindestange Stahl M 20

7 Gewindestange Stahl M 16

8 Traverse fiur M 20 Stahl DIN 1026 U 80

9 Traverse flr M 16 Stahl DIN 1026 U 50

%.An!ﬂga zum Prisfhescheid
PA-X Mm% vomZ:?.(l‘.S'D

Institut (Ur Bautechnik
in Berlin




INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des &ffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 27. April 1990
Reichpietschufer 74-76
Telefon: (0 30) 25 03-2 72
Teletex: 308258

Telefax: (0 30) 25 03-3 20
GeschZ.: III 42-2.63.1.2/5/76

PRUFBESCHEID
Dem
Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandubertragung

in Liftungsleitungen, Serie BSK-90 S

wird hiermit unter den nachstehenden Bestimmungen das unten angegebene Prifzeichen

zugeteilt*).
Antragsteller: Adol1f Stadler GmbH

7791 Rast Uber MeBkirch
Geltungsdauer bis: 1. September 1992
Priifzeichen: PA-X 118
Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben unabhdngig von der Beschaffenheit der anschlieBenden
Liftungsleitungen die Widerstandsdauer 90 Minuten (Widerstandsklasse K 90). Nach
MaBgabe des Abschnitts 2 der Besonderen Bestimmungen sind die Absperrvorrichtungen
zum Einbau in Wanden, und zwar mit waagerechter oder senkrechter Drehachse des
Klappenblattes, zum stehenden Einbau in Decken und zum hdngenden Einbau in Decken
geeignet. Die brandschutztechnischen Eignungsprifungen wurden nach DIN 4102 Teil 6
(Fassung September 1977) und den Bau- und Prifgrundsatzen fir Absperrvorrichtungen
gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen - Fassung November 1977 - durchgefihrt.

Der Gegenstand dieses Priifbescheides darf nur verwendet werden, wenn seine Her-
stellung Uberwacht ist und dies am Verwendungsort gepruft werden kann.

Dieser Prifbescheid umfaBt neunzehn Seiten und einundsiebzig Anlagen.

*) Dieser Bescheid ersetzt den Prifbescheid PA-X 118 vom 1. Of‘”"‘

0557e
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Prifzeichen ist der Nachweis der Brauchbarkeit, wie er in den
Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht.

2 Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater
Schutzrechte, erteilt.

4 Der Prifbescheid ist in Kopie der Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
legen. Er muB bei jeder Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflichtigen
Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zur Verflgung stehen.

5 Der Prifbescheid darf nur vollstdndig vervielfdaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Instituts fir Bautechnik. Der Text
und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem Prifbescheid nicht wider-
sprechen. Ubersetzungen des Prifbescheides missen den Hinweis enthalten, daB
es sich um nicht vom Institut fur Bautechnik autorisierte Fassungen handelt.

6 Das Institut fir Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im Handlerlager
oder auf der Baustelle zu prifen oder priifen zu lassen, ob die Auflagen dieses
Prifbescheides eingehalten worden sind.

7 Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn den
Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entsprochen wird. Der Prifbe-
scheid wird widerrufen, ergdnzt oder gedndert, wenn sich die Baustoffe, Bau-
teile oder Einrichtungen (prifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen) nicht bewdhren, insbesondere dann, wenn neue technische
Erkenntnisse dies begrunden.

8 Der Nachweis der Uberwachung des priifzeichenpflichtigen Gegenstandes gilt als
erbracht, wenn das Uberwachte Erzeugnis gemd3 den Besonderen Bestimmungen
durch das einheitliche Uberwachungszeichen nach Abschnitt 9 gekennzeichnet
ist. '

9 Nach den Regelungen der Linder ist der Nachweis der (berwachung durch Zeichen
wie folgt zu fuhren (verkleinerte Darstellung):

Bildzeichen oder Bezeichnung der
fremdiiberwachenden Stelle

Uberwachungsgrundlage .
Angaben vorzugsweise auf der Innenfléche des U,
sonst unmittetbar daneben

N - ) Vereinfachtes Zeichen zur Kengffei
Einheitliches Uberwachungszeichen Bauteilen und Einrichtungen g

Uberwachungszeichen nach Sbb.
Fremdiiberwacher durch einlyf
erkennbar sein. ¥
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1.1

I1. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Anforderungen an die Absperrvorrichtungenl)

Mauer-Decken-Rahmen (Anlagen Blatt 3 und 5)

Der 95 bzw. 220 mm lange Rahmen muB den Angaben der Anlagen Blatt 3 und 5
entsprechen. Seine durch Abkanten profilierten Seitenteile aus 1,5 bis 2 mm
dickem verzinktem Stahiblech missen an den Ecken verschweiffit, die Seiten-
teile miteinander durch Punktschweifung verbunden sein. Zur Abdichtung der
Seitenteile ist eine Dichtung (Pos. 7) aus Keramikfilz - Bezeichnung
"Cerapaper" - eingelegt. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nach-
trdaglich gegen Korrosion zu schitzen.

An der Innenseite der unterenz) Halfte des Rahmens mussen als Anschlag
(Pos. 3) fur die Absperrklappe Streifen aus Fiber-Silikat-Platten

- Bezeichnung "Promatect Typ H" - (Raumgewicht ca. 1.000 kg/m*) ange-
schraubt sein. Auf den 20 mm hohen Seitenflachen des Anschlages missen als
Dichtung (Pos. 4) ca. 20 mm breite Streifen aus PUR-Schaum (Dicke 10 mm)

- Bezeichnung "Superseal-W" - (Raumgewicht ca. 60 kg/m*) mit einem Kleber
(selbstklebend) aufgeklebt sein. Hieran muB die Absperrklappe in geschlos-
sener Stellung ganzflachig anliegen. '

Zur Verbindung des Mauer-Decken-Rahmens mit dem AnschluBrahmen sind Bohrun-
gen 9 mm @, mit einer anschlieBenden Liftungsieitung Bohrungen 7,5 mm O
in den 40 mm breiten Flanschen des Mauer-Decken-Rahmens angeordnet; zur
Verbindung des Mauer-Decken-Rahmens mit der anschlieBenden Liftungsleitung
kann auch ein AnschluBprofil nach den Angaben der Anlage Blatt 5 verwendet

werden.

Zwischen den Flanschen beider Rahmen miissen Streifen (Pos. 5) aus Fiber-
Silikat-Platten angeordnet, miteinander durch Druckluftnaglerklammern
40 x 7 x 1 verklammert und zusatzlich mit einem Kleber auf Wasserglasbasis

1)
2)

0557e

ProfiimaBe in mm
siehe Anlage Blatt 2
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ohne organische Beimengungen - Bezeichnung "Promat-Kleber PGS 32" -
verklebt sein; die Flansche sind durch Schrauben (Pos. 6) zu verbinden. In
der Mitte der seitlichen Streifen muB je eine Bohrung 28 mm @ zur Auf-
nahme der Absperrklappenlagerung vorhanden sein.

Zur Verankerung des Mauer-Decken-Rahmens in Wanden bzw. in Decken missen an
den AuBenseiten des Rahmens obenz) und untenz) und an den Seiten ca.

140 mm lange Maueranker (Pos. 2) einseitig ca. 25 mm lang geschlitzt ange-
schweiBit sein.

Ansch1uBraﬁmen (Anlagen Blatt 4 und 5)

Der 220 mm lange Rahmen muB den Angaben der Anlagen Blatt 4 und 5 ent-
sprechen. Seine durch Abkanten profilierten Seitenteile aus 1,5 bis 2 mm
dickem verzinktem Stahlblech missen an den Ecken verschweiBt, die Seiten-
teile miteinander durch PunktschweiBung verbunden sein. Zur Abdichtung der
Seitenteile ist eine Dichtung (Pos. 3) aus Keramikfilz - Bezeichnung
""Cerapaper" - eingelegt. Die Schweiflstellen sind durch Kalitverzinkung nach-
trdaglich gegen Korrosion zu schiitzen.

Auf der Innenseite der oberenz) Halfte des Rahmens missen als Anschlag
(Pos. 2) fir die Absperrklappe Streifen aus Fiber-Silikat-Platten

- Bezeichnung "Promatect Typ H" - (Raumgewicht ca. 1.000 kg/m®) ange-
schraubt sein. Auf den 20 mm hohen Seitenfldchen des Anschlages mussen als
Dichtung (Pos. 8) ca. 18 mm breite Streifen aus PUR-Schaum (Dicke 10 mm)

- Bezeichnung "Superseal-W" - (Raumgewicht ca. 60 kg/m*) mit einem Kleber
(selbstklebend) aufgeklebt sein. Hieran muB die Absperrklappe in geschlos-
sener Stellung ganzflachig anliegen.

Fir die Verschraubung des Rahmens mit dem Mauer-Decken-Rahmen sind Bohrun-
gen 9 mm @, mit einer anschlieBenden Liftungsleitung Bohrungen 7,5 mm O

in den 40 mm breiten Flanschen des AnschluBrahmens angeordnet; zur Verbin-
dung des AnschluBrahmens mit der anschlieBenden Liftungsleitung kann auch
ein AnschiuBprofil nach den Angaben der Anlage Blatt 5 verwendet werden.
Der AnschluBrahmen muB bei einer Rahmenhdéhe H iber 300 mm zur Aufnahme der
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auf der Oberseite des Rahmens angeordnet sein. Im unterenz) Teil auf der
Antriebsseite des AnschluBrahmens mu8 eine Inspektionséffnung @ 100 mm
dann angeordnet sein, wenn eine Ausldseeinrichtung mit Handausléser und
Schmelzlothalter nach Anlage Blatt 9 verwendet wird. Diese Offnung muB mit
einem Inspektionsdeckel (Pos. 6) abgedeckt sein. Die gleiche Seitenwand des
AnschluBrahmens muB dann eine Bohrung, @ 22 mm, zur Befestigung der Aus-
léseeinrichtung haben. Werden die Ausldseeinrichtungen entsprechend Anlage
Blatt 10 oder 32 verwendet, dann entfallen Inspektionséffnung und vorge-
nannte Bohrung. Statt dessen wird auf der Antriebsseite des Rahmens eine
Montagedffnung, @ 110 mm, fir die jeweilige Ausldseeinrichtung angeord-
net. Diese Offnung wird mit einer Grundplatte (Pos. 5) abgedeckt und lber
drei an den AnschluBrahmen geschweifSte Flachkopfschrauben mit einem
Flanschring (@ 142 x 25 x 3 dick) befestigt. Zur Wartung der Absperrvor-
richtungen muf auf der Unterseite des Rahmens eine Inspektionsdéffnung

@ 100 mm angeordnet werden, die mit dem Inspektionsdeckel (Pos. 6) abge-
deckt sein muB.

Absperrklappe und Absperrklappenlagerung (Anlagen Blatt 6, 7 und 14)

Die Absperrklappe und deren Lagerung muB den Angaben der Anlagen Blatt 6, 7
und 14 entsprechen. Die Absperrklappe besteht aus drei 20 mm dicken mitein-
ander durch einen Kleber auf Wasserglasbasis - Bezeichnung "Promat-

Kleber PGS 32" - verklebten Fiber-Silikat-Platten - Bezeichnung "Promatect
Typ H" - (Raumgewicht ca. 1.000 kg/m*). Zusdtzlich sind die Platten im
Abstand von ca. 100 mm mit Druckluftnaglerklammern 50 x 7 x 1 verklammert.
Die Absperrklappe besitzt umiaufend ein Streifen Schaumbildner

(Promaxit PL) in einer Breite von ca. 35 mm. Der Schaumbildner ist mittig
auf den Stirnseiten angeordnet. Bei Absperrvorrichtungen zur Verwendung
auBerhalb von Wanden missen an den Kanten der Absperrklappe Promaxit-
Streifen (Pos. 13) zweilagig angebracht sein, dessen Deckschicht PVC
beschichtet ist.

An den Lagerseiten der Absperrklappe muB als Schleifdichtung ein Streifen
(Pos. 4) aus Keramikfilz - Bezeichnung "Cerapaper" - mit einem Kleber auf
Wasserglasbasis aufgeklebt sein.
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630 mm sind auf der bei Geschlossenstellung dem AnschluBrahmen zugewandten
Seite eine sowie auf der dem Mauer-Decken-Rahmen zugewandten Seite zwei
Fugen eingefrdst. Die Fugen sind 2 mm breit und 8 mm tief und missen mit
Kleber auf Wasserglasbasis ausgespachtelt sein.

Die Achsenstiicke (Anlagen Blatt 6 und 7, Pos. 3), die die Klappenachse
bilden, bestehen aus quadratischem verzinkten Stahlrohr @ 20 x 205; sie
sind beiderseits im Klappenrand in die dafur vorgesehene Unterbrechung der
Mittelplatten eingesetzt und durch Schrauben (Pos. 6 oder 10) fest mit der
Absperrklappe verbunden. Die Schraubenkdpfe und Muttern sind mit Abdeck-
platten (Anlage Blatt 7, Pos. 11) aus Fiber-Silikat - Bezeichnung
"Promatect Typ H" - abgedeckt, die mit einem Kleber auf Wasserglasbasis mit
der Absperrklappe verklebt sind. In der Mitte der der Antriebsseite und der
Nichtantriebsseite zugewandten Rander der Absperrklappe sind konzentrisch
zur Achsbolzenlagerung Achsbolzen (Anlage Blatt 6, Pos. 2 und Anlage

Blatt 7, Pos. 2) an die Achsenstiicke (Anlagen Blatt 6 und 7, Pos. 3) ange-
schweiBt.

Zur Lagerung der Achsbolzen der Absperrklappe sind Lagerbuchsen aus Messing
(Anlagen Blatt 6 und 7, Pos. 5) in den Zwischenstreifen (Anlage Blatt 3,
Pos. 5) zwischen Mauer-Decken-Rahmen und Anschlufrahmen eingepreft.

Zur Absperrklappenlagerung mit senkrechter Drehachse wird auf der

Antriebs- und Nichtantriebsseite zwischen der Absperrklappe und dem Gehduse
(Anlage 14 Pos. 2) je ein Gleitlager bestehend aus 3 Messingscheibén

(Pos. 3) eingesetzt. Um die Messingscheiben ist die Schleifdichtung

(Pos. 4) angeordnet.

Absperrklappe flr Elektroantrieb (Anlagen Blatt 30)

Die Absperrklappe und deren Lagerung fir elektromotorischen Antrieb muB den
Angaben der Anlagen Blatt 30 entsprechen. Der Achsbolzen (Pos. 6) aus
V2A-Stahl @ 16 mm auf der Antriebsseite zur Verbindung mit dem Elektro-
motor (Anlage Blatt 29, Pos. 1) ist 80 mm lang und wird lber den Handhebel
Pos. 2 und Achshebel Pos. 3 mit Kugelgelenken verbunden.

Rastvorrichtung (Anlage Blatt 13)
Die Rastvorrichtung muB den Angaben der Anlage Blatt 1f
besteht aus einem 55 mm langen Rastbolzen (Pos. 2) @
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langen Fiihrungshiilse (Pos. 6), einer Druckfeder (Pos. 4), einem Kugelknopf
(Pos. 3), der mit dem Rastbolzen befestigt ist, und einer Grundplatte
(Pos. 1), die durch die vorgesehenen Bohrungen auf der Antriebsseite des
AnschluBrahmens mit zwei Sechskantschrauben geschraubt ist.

Die Grundplatte ist mit der Hilse verschweiBt. Das Rastblech (Pos. 5) aus
verzinktem Flachstahl ist mit zwei Sechskantschrauben M 8 x 40 (Pos. 8) an
der Absperrklappe befestigt. Im geschlossenen Zustand der Absperrvorrich-
tung muB die Absperrklappe lber das Rastblech durch den Rastbolzen arre-
tiert werden und darf nur durch Ziehen des Kugelknopfes (Pos. 3) geldst
werden koénnen. Bei AbsperrklappengréBen bis zu einer Hohe von 300 mm ist
die Rastvorrichtung auf der Oberseite des AnschluBrahmens angebracht, bei
groBeren Abmessungen seitlich.

Ausloseeinrichtung (Anlagen Blatt 8, 9, und 31)

Die Ausldseeinrichtung mu8 den Angaben der Anlagen 8, 9, oder 31 ent-
sprechen. Sie besteht aus der SchlieBvorrichtung, dem Handausldser mit
Schmelzlothalter und den zusdatzlichen Ausldsevorrichtungen.

SchlieBvorrichtung (Anlage Blatt 8)

Der Handhebel (Pos. 2) ist mit der Hilse (Pos. 8) und die Stellscheibe
(Pos. 1) mit dem Achsbolzen (Anlage Blatt 6, Pos. 2) verschweiBt. Bei
Absperrvorrichtungen mit einer Breite bis 400 mm ist der Handhebel 175 mm,
bei einer Breite grdéBer als 400 mm 250 mm lang. In einem Abstand von 38 mm
von der Achsbolzenmitte ist der Handhebel mit der Stellscheibe durch einen
Bolzen (Pos. 3) so verschweit, daB eine Voreinstellung der Absperrklappe
nicht méglich ist. Am freien Ende des Bolzens ist als Schliefeder eine
Schenkelfeder (Pos. 4) mit ihrem einen Ende eingehdngt. Das andere Ende der
vorgespannten Feder steckt in einer Bohrung des AnschluBrahmens. In einem
Abstand von 125 mm bzw. 195 mm von der Achsdurchfihrung ist im Handhebel
ein Langloch 9 x 20 vorgesehen, in dem der Arretierbolzen (Pos. 5)befestigt
ist. Sein freies Ende ist 5 mm konisch angefrdst und ballig abgerundet.
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,(uber dem Achsbo]zen auf der AuBense1te des Rahmens e1ne 47  mm hohe Abdeck— i
" haube (Pos. 7) angeschweiBt sein, d1e mit: 12 mm d1cken F1ber Silikat-
‘Platten (Pos. 6) oder 15 mm dicken n1chtbrennbaren M1nera1faserp]atten  ‘v'

o ausgek]eidet ist.

1.6.2

Handaus]oser mit Schmelzlotha1ter und Inspekt1onsdecke1 (An]age Blatt 9)

- Der. Handaus]oser (Pos. 1) besteht aus e1nem verz1nkten Flachstahl
25 x 2 mm. Sein unteres Ende ist bis auf e1ne Breite von 10 ‘mm abgesetzt,
-schwenkbar in einem entsprechenden Lang]och des B]echw1nke1s (Pos. 2) der \

Grundp]atte ge]agert und durch Aufspre1zung gegen Herausfa11en gesichert.*;

T

Der Handaus]oser ist mit e1ner Bohrung versehen, mit der er auf dem Zugbo]-.

zen (Pos. 8) zwischen zwe1 Sche1ben beweg}ich ge]agert 1st, d1e m1t e1nem

'iffSp]1nt gesichert und durch eine’ Druckfeder (Pos. 17) in Endlage gehalten

‘sein missen. In eine weltere Bohrung im Handausloser rastet der Arretier- Hagw
" bolzen (An1age Blatt 8, Pos. 5) im gedffneten Zustand der Absperrvorrich-r‘ '
~ tung ein und halt die Absperrk]appe in 0ffenste11ung Zur Handaus1osung

wird der Handausloser an der dafur gekennze1chneten Ste11e 1n R1chtung der;

: Rahmenseitenwand gedruckt. Hierdurch wird der Arret1erbo]zen der Sch11eB-‘ﬂg’
'5vorr1chtung freigegeben, so daB die Sch11ereder (An]age Blatt 8, Pos. 4)
~der Sch]ierorrfchtung d1e Absperrklappe sch11eBt und in die Rastvorrich-."_,

o tung gemaB An1age B]att 13 einrasten. 1aBt.

0557e

Der Schme]z]othalter st m1t se1ner Fuhrungsbuchse (Pos. 6) auf der Grund-ﬁ.'- o

platte (Pos. 4) [/ 117 mm, 2 mm d1ck verschraubt d1e d1e Inspektions—
offnung @ 110 mm absch11eBt Die Grundp]atte muB mit einem F1anschr1ng
(Pos..3) dber drei an der Se1tenwand des Ansch]uBrahmens angeschwe1Bten
F]achkopfschrauben (Pos. 11) befest1gt sein. '

Der 140 mm 1ange Zugbo]zen (Pos 8) ¢ 8 mm ist in der Fuhrungsbuchse “‘ ‘

.'(Pos. 6) gelagert. Zur Befestigung einer zwe1ten Fuhrungsbuchse (Pos. 7)

ist er durchbohrt. In die Bohrung ist eine Sechskantschraube (Pos. 9) durch -

&' die Fuhrungsbuchse (Pos. 7) geschraubt. Zwischen, den Fuhrungsbuchsen 1st
~auf dem Zugbo]zen e1ne Druckfeder (Pos. 18) aus Federstah1 aufgeschoben. 1 ‘
vDas Schmelz]ot (Pos. 19) ist an einem Ende durch eine Run-.f-‘ chraube‘“;;f
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Sechskantschraube (Pos..9) befest1gt Es muB aus. hochstens 0, 3 mm d1cken
Mess1ngb1echen bestehen und im ubr1gen dem Prufzeugn1s FLS 7 vom 3.1.1977

reiBt das Schmelzlot, d1e Druckfeder driickt den Zugbo]zen zuruck und z1eht

4dadurch den Handaus]oser aus dem Arret1erbo]zen (Anlage Blatt 8 Pos. 5)

1.6.3

: ,entsprechen muB.~

' 1.'6’.301

der Schlieﬂvorrichtung, dies wirkt wie eine Handauslosung

Zusatzliche Ausloseeinrichtungen (Anlagen Blatt 10 11, 13 und 29)

Die Absperrvorrichtungen durfen zusatz]1ch zur Aus]oseeinr1chtung nach

Abschnitt 1.6. 2 mit e1ner e1ektr1schen ‘oder pneumatischen Auslosee1nr1ch~

tung versehen se1n, die den: Angaben der Anlagen B]att 10, 11 13 und 29
: I ; ,

E]ektrische Aus]osung mit Hubmagnet (An]age Blatt 10)

~ Der Nechse1 bzw. G1e1chstrommagnet (Pos. 1) wird durch einen Ha]ter i

(Pos. 8) auf die Antr1ebsse1te des Ansch]uBrahmens geschraubt. Auf dem

«Tauchanker ist eine Hu]se (Pos. 2) befest1gt d1e an einer Seite eine -

kreisformige Nolbung hat. Bei gedffneter Absperrk]appe sind die Magnete“

-spannungsfrei. Bei elektrischer Aus]osung erhalten sie Spannung, der TaUch—i” o
anker driickt mit der Hilse den Handaus1oser nach unten und gibt den Arre— xg, ;

B : tierbolzen (An1age Blatt 8, Pos. 5) frei; d1es wirkt wie eine. Handaus-'

losung -Die End]agen der Absperrk]appe "Auf" und "Zu" konnen Uber den vor—'»}-wu

- gesehenen e]ektrischen Endschalter (Pos. 6) s1gna11s1ert werden.j&f

1.6.3;2 & ol
T Der Gle1chstromhaftmagnet (Pos. 7) steht bei geoffneter K]appe liber dem f'

Elektr1sche Aus1osung mit. Haftmagnet (AnTage Blatt 13)

‘Lotscha1ter (Pos. '5) unter Spannung H1erdurch wird der Handhebe1 (Pos 3)i

uber die daran befest1gte Haltep1atte (Pos. 6) ‘und auch d1e Absperrk]appe
in Offenstellung geha]ten. Die e]ektr1sche Aus]osung erfo]gt durch Strom-
unterbrechung, damit wird der Lotschalter und der G1e1chstrommagnet span-

"nungslos und die K]appe schlieBt durch die Wirkung: der Schliereder. Zur
. ;Handauslosung muB der Schalthebe? des Lotschalters (Pos. 5) gedruckt

& "trischen Endscha1ter signa11s1ert werden.

. 1.6.3.3

~ 0557e

iDer Pneumatikzy]inder (Pos. 1) w1rd durch e1nen Halt”\,’
'IAntr1ebsse1te des Ansch]uﬁrahmens geschraubt. Auf seffne

werden. Die Endlagen der Absperrklappe “Auf“ und "Zu“ konnen uber den e]ek- i

Pneumatische Aus]osung (Anlage B]att 11)
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eine Hilse (Pos. 2) befestigt, die an einer Seite eine kreisbogenfdrmige
W61bung hat. Bei gedffneter Absperrklappe ist der Pneumatikzylinder druck-
los. Zur pneumatischen Ausldsung 6ffnet das Magnetventil (Pos. 9), der
Pneumatikzylinder erhdlt Druckluft, und die Kolbenstange drickt mit der
Hilse den Handausldser aus dem Arretierbolzen (Anlage Blatt 8, Pos. 5);
dies wirkt wie eine Handausldsung. Die Endlagen der Absperrklappe "Auf" und
"Zu" kbnnen lber den vorgesehenen elektrischen Endschalter (Pos. 6) signa-
lisiert werden.

Elektrische Auslésung mit Elektro-Motor (Anlagen Blatt 29, 31, 32 und 33)
Der Aufbau der Ausléseeinrichtung mit elektrischem Antriebsmotor (Anlage
Blatt 31) entspricht der Ausléseeinrichtung gemdB Abschnitt 1.6.2 nach
Anlage Blatt 9; hiervon entfallen jedoch der Handausiéser (Pos. 1), eine
Unterlegscheibe (Pos. 15), die Feder (Pos. 17) und der Befestigungswinkel
(Pos. 2).

Statt dessen ist der Lotschaiter (Anlage Blatt 29, Pos. 9) mit zwei Senk-
schrauben (Pos. 11) am Flanschring des Schmelzlothalters befestigt. Sein
gabelféormig endender Schalthebel greift Uber den Zugbolzen (Blatt 31

Pos. 6) des Schmelzlothalters und wird durch die versplintete Beilagscheibe
(Blatt 31 Pos. 15) in Einschaltstellung gehalten. AuBerdem entfallen die
SchlieBvorrichtung gemdB Abschnitt 1.6.1 und die Rastvorrichtung gemdB
Abschnitt 1.5. Dafiir muB die Absperrklappe und Absperrklappenlagerung gemaf
Abschnitt 1.4 verwendet werden. Der Elektro-Antriebsmotor, ein Feder-Rick-
lauf-Motor (Anlage Blatt 29, Pos. 1), ist mit seinem Achshebel (B1étt 29
Pos. 2) Uber das Kugelgelenk (Blatt 29 Pos. 4) mit dem Handhebel (Blatt 29
Pos.3) verbunden. Uber die Hebelkonstruktion wird die Absperrvorrichtung
gedffnet bez. geschlossen.

Die Befestigung mit dem Gehduse erfolgt lber die Befestigungswinkel

Blatt 33 (Pos. 6 und Pos. 8).

Thermisch-elektrische Ausloseeinrichtung (Anlage Blatt 40 und 41)
Anstelle der elektrischen Auslidseeinrichtung nach Abschnitt 1.6.3.4 kann

AnschluBrahmen aufgeschraubt ist.
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Die Ausléseeinrichtung (Sicherheits- und Betriébssystem, Fabrikat Belimo)
besteht aus der SchilieBvorrichtung (Pos. 1), dem elektrischen Federriick-
laufmotor (Pos. 2), der thermischen Ausldseeinrichtung (Pos. 3) mit
Schmelzlot und der Handkurbel. In die Hohlachse der SchlieBvorrichtung
(Pos. 1) ist zur Innenseite des AnschluBrahmens die Welle mit fest angeord-
netem Hebel eingesetzt und verschraubt. Am freien Ende des Hebels sowie an
dem an der Absperrklappe angeschraubten Winkel ist je ein Winkelgelenk
(Pos. 5) angeschraubt. Die beiden Winkelgelenke sind durch eine Spann-
schraube verbunden. Hebel, Spannschraube und die drehbare Absperrklappe mit
Winkel bilden somit einen Kurbelbetrieb, der uber das Sicherheits- und
Betriebssystem angetrieben wird. Der Hebel fihrt eine Schwenkbewegung von
ca. 180° aus. Im geschlossenen Zustand der Absperrvorrichtung ist die Ver-
riegelung der Absperrklappe durch die gestreckte Lage von Hebel und Spann-
schraube gegeben. Bei Anlegen der Versorgungsspannung lauft der elektrische
Federricklaufmotor und bewegt iber den Kurbelbetrieb die Absperrklappe in
O0ffen-Stellung. Solange die Versorgungsspannung anliegt, bleibt der Feder-
ricklaufmotor in dieser Stellung. Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und
"ZU" kénnen lber die in der SchlieBvorrichtung eingebauten Endschalter
signalisiert werden. Das Schmelzlot (Pos. 3) muB aus zwei zusammengeléte-
ten, hdéchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im {ibrigen dem
Priifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Ké1n, vom 11.11.1976
entsprechen. Im Brandfall reiBt das Schmelzlot, und die Absperrklappe
schlieBt lber die in der SchlieBvorrichtung eingebaute SchlieBfeder; dies
bewirkt gleichzeitig eine mechanische Trennung zwischen der SchlieBvorrich-
tung und dem Federriicklaufmotor. Bei elektrischer Ausldsung wird die Ver-
sorgungsspannung zum Federricklaufmotor unterbrochen, und die Absperrklappe
sch1lieBt. Die manuelle Ausldsung erfolgt durch Ziehen der thermischen Aus-
16seeinrichtung (Pos. 3). Im Ubrigen muB die thermisch-elektrische Auslése-
einrichtung den Angaben der Anlage Blatt 40 und 41 entsprechen. Die
Absperrklappenlagerung muB den Angaben der Anlage Blatt 40 entsprechen.

Im Brandfall reiBt das Schmelzlot, die Druckfeder (Anlage Blatt 31, Pos. 9)
driickt den Zugbolzen (Pos. 6) und den Schaltarm des Lotschalters (Anlage

Blatt 29, Pos. 9) zuriick. Dadurch wird die Stromzufiihrung e
Feder-Ricklauf-Motor 14uft in Ruhestellung und schlieBt g&
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Zur Handausl1dsung muB der Schalthebel des Lotschalters gedrickt werden,
dies wirkt wie eine thermische Ausldsung. Die elektrische Schaltung muB3 den
Angaben der Anlagen 38 bis 40 entsprechen.

Elektromotor mit innen 1iegendem Gestdnge Blatt 40 und 41
Rauchausi6seeinrichtungen (Anlage Blatt 43 bis 63)

Ionisationsmelder (SMI)

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusdtzlich mit einer Rauchausldseeinrich-
tung nach den Anlagen Blatt 43 bis 63 versehen werden. Die Rauchausléseein-
richtung besteht aus den in den Zuluftleitungen (Anlage Blatt 44, Pos. 5)
eingebauten Bypass-Rohren (Anlage Blatt 44, Pos. 2), dem Gehduse (Anlage
Blatt 44, Pos. 1), dem im Gehduse angeordneten Ionisationsrauchmelder
(Anlage Blatt 44, Pos. 6), der am Ionisationsrauchmelder und durch das
Gehduse ragenden Leuchte (Anlage Blatt 42, Pos. 3) sowie den elektrischen
AnschluBbuchsen (Anlage Blatt 42, Pos. 4). Die elektrischen Steuerleitungen
werden gemdB Anlage Blatt 49 entweder mit dem Gleichstromhaftmagnet nach
Abschnitt 1.6.3.2, dem elektrischen Antriebsmotor nach Abschnitt 1.6.3.4
oder dem Magnetventil nach Abschnitt 1.6.3.3 verbunden.

Optische Melder (SMO)

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusdtzlich mit einer Rauchausléseeinrich-
tung nach Angabe Blatt 43 bis 63 versehen werden. Die Rauchausldseeinrich-
tung besteht aus den Zuluftleitungen (Anlage Blatt 44, Pos. 12), dem
Gehduse (Anlage Blatt 44, Pos. 7), dem optischen Rauchmelder (Anlage 44,
Pos. 10), sowie den elektrischen AnschluBbuchsen (Anlage 44, Pos. 8). Die
elektrischen Steuerleitungen werden gemdB Anlage, Blatt 49 entweder mit dem
Gleichstromhaftmagnet nach Abschnitt 1.6.3.2, dem elektrischen Antriebs-
motor nach Abschnitt 1.6.3.4, 1.6.3.5 oder dem Magnetventil nach

Abschnitt 1.6.3.3 verbunden.

Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsieitungen ein, unterbricht der
Rauchmelder die Stromzufihrung und schlieBt die Absperrvorrichtung.

Uberwachung (Giiteiiberwachung) und Kennzeichnung
Fiir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgendefk
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1.8.2

Die Einhaltung der fir das Erzeugnis in dem Abschnitt 1.1 bis 1.7 der
Besonderen Bestimmungen festglegten Anforderungen ist in jedem Herstellwerk
durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiiberwachung, zu pri-
fen. Fiir das Verfahren der Uberwachung gilt DIN 18 200, sofern im folgenden
nichts anderes bestimmt wird.

Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen durchzu-
fihren. Dabei ist mindestens einmal taglich an mindestehs einem Stick je
GroBe und Serie zu priifen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Angaben
dieses Prifbescheids lbereinstimmen, die SchweiBungen und die Verzinkung
fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemaB Abschnitt 1.8.3 gekenn-
zeichnet sind und die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgemdf funk-
tionieren.

Die Ergebnisse der Eigenliberwachung sind statistisch auszuwerten und aufzu-
zeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der
fremdliberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdiiberwachung ist von einer dafir bauaufsichtlich anerkannten Prif-
ste11e3) durchzufihren. Im Rahmen der Fremdiberwachung sind mindestens
zweimal im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die personellen und gerdatemdBi-
gen Voraussetzungen des Herstellers zu uberprifen. Zusdtzlich missen an
fiinf verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funktionen der Handausldsung,
die Dichtheit gemdB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6 (Fassung

September 1977) sowie die Funktion der Ausldseeinrichtung Gberprﬂft und an
zwei verschiedenen Rauchausléseeinrichtungen Prifungen nach den Bau- und
Prifgrundsdtzen fir Rauchausldseeinrichtungen von Absperrvorrichtungen in
Liftungsleitungen (Fassung Dezember 1976) durchgefihrt werden.

Die Priifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uberwachungsvertrages dem
Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde zu

3) Bauaufsichtlich anerkannte Prifstellen sind in den Erlauterungen der Norm

DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen;
leitungen; Begriffe, Anforderungen und Prifungen - (Ausgabe,»
benannt.

0557e

PN
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Ubersenden und spdtestens 1/2 Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer des Pruf-
bescheides dem Institut fiir Bautechnik einen zusammenfassenden Bericht Uber
die Eigen- und Fremdiberwachung mit entsprechenden Ergebnissen und deren
Bewertung zuzuleiten. Die Ergebnisse sind statistisch auszuwerten.

Der Uberwachungsvertrag muB dem Uberwachungsvertrags-Muster in der jeweils
gliltigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand und die Uber-
wachungsgrundlage eindeutig nennen. Die allgemeine Zustimmung zum Uber-
wachungsvertrag wird hiermit erteilt.

Auf der Tletzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk anzu-
bringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut fir
Bautechnik, Berlin, mit Prifbescheid Nr. PA-X 118 vom
27. April 1990 allgemein erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der

Uberwachung das vorstehende einheitliche Uberwachungszeichen

zu fihren. Die Berechtigung zur Fihrung des einheitlichen

Uberwachungszeichens gilt nur fir die Dauer des Uberwachungs-
- vertrages und solange die Uberwachung durchgefihrt wird.

Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen sind Metallschilder mit dem
auf Seite 1 dieses Prifbescheids angegebenen Prifzeichen sowie weiteren
Kennzeichnungen entsprechend Anlage Blatt 1 anzubringen.

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in Winden und Decken
Die Absperrvorrichtungen der Serie BSK-90 S dirfen, auch mit senkrechter
Drehachse des Klappenblattes, in Wanden aus Beton, aus Mauerwerk nach

DIN 1053 und aus Gips eingebaut werden; dies gilt auch fir entsprechende
Schachtwédnde und Wandungen von senkrechten Liftungsleitungen. Sie dirfen
auch in Decken aus Beton eingebaut werden. Die Absperrvorrichtungen haben
die Widerstandsklasse F 90 in Winden aus Beton, aus Mauerwerk nach DIN 1053
von mindestens 115 mm sowie in Leichtbauwdnden aus Gipskartonplatten mit
einer Dicke von mindestens 105 mm. Der Abstand zwischen 2;,,u=;A sewanden
der Absperrvorrichtungen muB mindestens 15 cm betragen;" P
nach Anlage Blatt 26 herzustellen und zu versch]ieBenf

""""""
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Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 90 der Serie BSK-90 S
dirfen an folgenden Leichtbauwdnden der Widerstandsklasse F 90 verwendet
werden:

Die Absperrvorrichtungen dirfen in mindestens 105 mm dicken Leichtbauwdnden
aus Gipskartonplatten F (nach Tabelle 45 der DIN 4102 Teil 4, Ausgabe

Marz 1981) mit der Widerstandsklasse F 90 verwendet werden.

Hierzu missen die Absperrvorrichtungen in eine Metallstdnder-Konstruktion
gemdB Anlage Blatt 25 eingebaut werden. Sie besteht aus U-férmigen Ausstei-
fungsprofilen (Anlage Blatt 25, Pos. 1), die mit der Absperrvorrichtung
entsprechend Anlage Blatt 25 verschraubt sind. Die Metallstdnder-Konstruk-
tion ist an FuBboden und Decke entsprechend Anlage Blatt 25 zu befestigen.
Dabei sind die Bestimmungen des Zulassungsbescheides uber die Schwerlast-
Diibel des Instituts fir Bautechnik, Zulassungs-Nr. Z-21.1-48, zu beachten.
Die Metallstdnder-Konstruktion kann oben und unten durch waagerechte Pro-
file (Anlage Blatt 25, Pos. 2) abgeschlossen werden, die Bestandteile der
Standerbauart der leichten Trennwdnde sind. Fir Leichtbauwénde aus Gips-
kartonplatten ist die Metallstdnder-Konstruktion gemdB Anlagen Blatt 26
und 27 beidseitig mit zweilagigen Gipskartonplatten F (GKF) (Anlage ‘
Blatt 26, Pos. 9 und 10) zu beplanken. Die Hohlraume zwischen der Beplan-
kung sind mit einer Dammung (Anlage Blatt 26, Pos. 11) aus nichtbrennbaren
Mineralfaserplatten auszufiillen. Auf den AuBenseiten der Beplankung sind im
Bereich der Absperrvorrichtungen 60 mm bzw. 100 mm breite, 12,5 mm bzw.

15 mm dicke Streifen aus Gipskartonplatten (Anlage Blatt 26, Pos. 12, 13
und 14) mit einem Kleber auf die Beplankung aufzukleben und mit K1ammer-
nageln, mit einer Teilung von ca. 250 mm, aufzuklammern.

Die Absperrvorrichtungen diirfen weiterhin in leichten Trennwdnden der Firma
Promat, mit beidseitiger Verkleidung aus "Promatect H"-Platten, nach dem
Untersuchungsbericht der FMPA Nr. 42771/1 vom 20.08.1980, mit gutachter-
licher Stellungnahme des MPA Dortmund Nr. 230770980 vom 29.10.1980, verwen-
det werden. Fir leichte Trennwdnde aus "Promatect H" ist die Metallstdnder-
Konstruktion gemaB Anlage Blatt 25 und 26, beidseitig aus einlagigen Plat-
ten aus "Promatect H" (Anlage Blatt 26, Pos. 20) zu beplanken. Die Hohl-
rdume zwischen der Beplankung sind mit einer Dammung (An],,;»i~»mM 26,

Pos. 18) aus nichtbrennbaren Mineralfaserplatten auszu#
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AuBenseiten der Beplankung sind im Bereich der'Absperrvorrichtung 60 mm
bzw. 100 mm breite und 15 mm dicke Streifen aus "Promatect H" (Anlage
Blatt 26, Pos. 21) mit einem Kleber auf die Beplankung aufzukleben und mit
Klammerndageln mit einer Teilung von ca. 250 mm aufzuklammern.

Im Gbrigen miBten die leichten Trennwdnde den Angaben der Anlagen Blatt 25,
26 und 27 entsprechen. Neben diesen Metallstdnder-Konstruktionen missen die
Stdnder fir leichte Trennwdnde errichtet und mit einer fugenversetzten
Beplankung versehen werden. Der Abstand zwischen den Gehdusewdnden von
Absperrvorrichtungen mu mindestens 15 cm betragen. Die Durchbriiche sind
nach der Anlage Blatt 26 herzustellen und zu verschlieBen. Bauteile aus
brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teilweise aus solchen Baustoffen
bestehen, insbesondere entsprechende Verkleidungen und Dammschichten,
missen von den AuBenfldchen der Absperrvorrichtungen einen Abstand von
mindestens 5 cm haben.

Verwendung der Absperrvorrichtungen der Serie BSK-90 S auBlerhalb von Wanden
Die Absperrvorrichtungen, deren Absperrklappen mit 2 Lagen Promaxit-Strei-
fen gemdB Abschnitt 1.3 Abs. 1 versehen sind, diirfen auch auBlerhalb von
vorstehenden Wanden (s. Anlage Blatt 1) verwendet werden, wenn zwischen der
Absperrvorrichtung und der zu schiitzenden Wand eine 6ffnungslose, feuer-
widerstandsféhige Liftungsleitung mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer
angeordnet ist. Diese Liftungsleitungen kénnen aus Stahlblech mit &uBerer
Dammschicht aus Mineralfaser oder Platten (s. Anlage Blatt 69, Tafel 1 + 3)
bestehen; es kénnen auch Liftungsleitungen aus Platten (s. Anlage Blatt 69
Tafel 2) verwendet werden. Die Liftungsleitungen sind jeweils entsprechend
den Angaben der Priifzeugnisse, der Berichte, der Gutachten oder der

DIN 4102 Teil 4 herzustellen und zu verlegen. Der Abstand zwischen den
Gehdusewdnden von Absperrvorrichtungen muf mindestens 30 cm betragen. Der
Einbau der Absperrvorrichtungen muB den Angaben der Anlagen Blatt 64 bis 67
entsprechen. Dabei sind die Absperrvorrichtungen fir sich hdngend

(s. Anlage Blatt 68) lber den Rahmen (Anlage Blatt 5) mit den Liftungslei-
tungen zu verbinden. Die Liftungsleitungen aus Stahlblech werden lber eine
Dichtung und Schrauben mit der Absperrvorrichtung verbunden. Die &ufere
Dammschicht (Anlage Blatt 64 Pos. 3) ist bis an das Montaggprofil (Anlage
Blatt 64, Pos. 2) heranfilhren. Dammschichten aus MingfaMaser ¢

Yd kurz vor
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der Absperrvorrichtung zusatzlich mit einem Stahlband zu befestigen. Damm-
schichten aus Platten missen mit einer Unterflitterung (Anlage Blatt 66,
Pos. 2) aus Calcium-Silikat-Platten zwischen dem Montageprofil und dem
Flansch der Absperrvorrichtung unterlegt werden.

Sofern die Liftungsleitungen aus Platten bestehen, ist diese Leitung bis an
die Dichtung heranzufiihren und auf dem Distanzrahmen (Anlage Blatt 3,
Pos. 5) mit der Absperrvorrichtung zu verbinden.

Auf die 6ffnungslose, feuerwiderstandsfdhige Liftungsleitung zwischen der
Absperrvorrichtung und der zu schiitzenden Wand kann verzichtet werden, wenn
die &uBere Dammschicht (Anlage Blatt 65, Pos. 3) vom AnschluBprofil (Anlage
Blatt 65, Pos. 2) bis zur schiitzenden Wand gefihrt ist. Ansonsten muB die
Ausfihrung den Angaben der Anlagen Blatt 64 bis 67 entsprechen.

Abstand zu brennbaren Baustoffen

Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teilweise aus solchen
Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende Verkleidungen und Damm-
schichten, miissen von den AuBenflachen der Absperrvorrichtungen einen
Abstand von mindestens 5 cm haben.

~ Zuldssige LUftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen in Wdanden und in Decken kénnen beiderseits mit
LUftungS1eitungen, unabhdngig von deren Beschaffenheit, verbunden sein. Die
Absperrvorrichtungen die auBerhalb von Wanden eingebaut sind, dirfen mit
Liftungsleitungen, unabhdngig von deren Beschaffenheit, verbunden sein.

Anschiu8 von Liftungsleitungen
Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Liftungsleitungen verbunden
sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung im Brandfall
keine erheblichen Krdfte auf die Absperrvorrichtungen oder die Wande aus-
iben kénnen. An Absperrvorrichtungen in Leichtbauwdnden und auBerhalb von
Wanden, dirfen Liftungsleitungen nur lber elastische Stutzen aus mindestens
normalentflammbaren Baustoffen (Klasse B2 nach DIN 4102) von mindestens

10 cm Lange (im eingebauten Zustand) angeschlossen we fer N
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Rauchausidseeinrichtungen

Die Absperrvorrichtungen mit Rauchausldseeinrichtungen verhindern die Uber-
tragung von kaltem Rauch durch Liftungsleitungen in andere Geschosse oder
Brandabschnitte. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf die Richtlinie Uber
die brandschutitechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen verwiesen.

Die ordnungsgemdBe Installation der Rauchausléseeinrichtungen und ihre
einwandfreie Funktion, insbesondere das einwandfreie Zusammenwirken mit den
Absperrvorrichtungen, sind unter Beachtung der Anlagen Blatt 60 bis 62
oder Blatt 92 bis 104 unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme der LUf-
tungsaniagen zu prifen. Diese Prifung ist von dem flr die Herstellung von
Liftungsanlagen mit Rauchléseeinrichtungen verantwortlichen Unternehmer zu
veranlassen.

Die Rauchausléseeinrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(Anlage Blatt 60 bis Blatt 62) regelmdBig gewartet werden. Der fir die
Herstellung von Liftungsleitungen mit Rauchausldseeinrichtungen verantwort-
Tiche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und
ihm den Prifbescheid zu Ubergeben.

Wartung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung

(s. Anlage Blatt 22 bis 24) regelmdBig gewartet werden. Der fir die Her-
stellung von Liftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche

Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm
den Priifbescheid zu (bergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne

geniigende Sachkunde miissen die Wartung Sachkundigen Ubertragen.

Ubrige Verwendungsbestimmungen

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fir Lif-
tungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmutzung
durch Fette gerechnet werden muB (z. B. Abluftieitungen, an die gewerbliche
Kichen angeschlossen sind).

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht zu anderen als br;:”w
Zwecken benutzt werden.
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Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 18 zuldssi-
gen Beschichtung der Absperrvorrichtungen dir Liftungsanlagen, die Luft mit
aggressiven Bestandteile férdern.

Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daB die SchlieBvorrich-
tungen von Hand betdtigt werden konnen und innere Besichtigung, Wartung und
Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfernung von Leitungs-

bauteilen mégliCh ist.

Ub1g1-1nstitut 3
W fir Bautechnik Jg
in Berlin 4
4

Beg1



INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des éffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 27. August 1990
Reichpietschufer 74-76

Telefon: (0 30) 25 03-272
Teletex: 308258

Telefax: (0 30) 25 03-3 20
GeschZ.: III 13-2.63.1.2/5/76

Bescheid
uber
die Ergdnzung
des Prifbescheids vom 1. Oktober 1986

Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung
begenstand.
in LGftungsleitungen, Serie BSK-90 S

Antragsteller: Adolf Stadler GmbH
7791 Rast uber MeBkirch

Geltungsdauer bis: 1. September 1992

Priifzeichen: PA-X 118

Hiermit wird der Prifbescheid PA-X 118 vom 1. Oktober 1986 ergdnzt.

Bemerkungen:

Fir die werkmdBige Herstellung von o.a. Absperrvorrichtungen dirfen zusatzlich
zu den bisher verwendeten Silikat-Plattenwerkstoffen, Silikat-Baupiatten mit
der Bezeichnung "Promatect H (neu)" mit Prifzeichen PA-III 4.586 verwendet
werden.

Dieser Bescheid umfaBt eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit dem oben-
genannten Prifbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid verwendet
werden. '

Im Auftrag
Cyris

1086e



