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INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des offentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 8. Oktober 1992
Reichpietschufer 74-76

Telefon: (030) 264 87-272
Teletex: 308258

Telefax: (030) 264 87-320
GeschZ.: TII 13-2.63.1.2/5/92

PRUFBESCHEID
Dem
Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung

in Liftungsleitungen, Serie BK-K 90

wird hiermit unter den nachstehenden Bestimmungen das unten angegebene Prif-
zeichen zugeteilt.

Antragsteller: Ado1f Stadler GmbH
7791 Rast Uber MeBkirch

Geltungsdauer bis: 29. November 1993
Priifzeichen: PA-X 236
Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beidseits anschlieBenden LGf-
tungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen die Widerstandsdauer 90 Minuten
(Feuerwiderstandsklasse K 90). Nach MaBgabe des Abschnitts 2 der Besonderen
Bestimmungen sind die Absperrvorrichtungen zum Einbau in Wanden, und zwar mit
waagerechter oder senkrechter Drehachse des Klappenblattes, zum stehenden Ein-
bau in Decken und zum hdngenden Einbau in Decken geeignet. Die brandschutztech-
nischen Eignungspriifungen wurden nach DIN 4102 Teil 6 (Fassung September 1977)
und den Bau- und Prifgrundsdtzen fir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch
in Liftungsleitungen - Fassung November 1977 durchgefiihrt.

Dieser Prifbescheid umfaBt sechzehn Seiten und 60 Blatt Anlag
teil dieses Bescheides sind.
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Seite 2 des Prifbescheids PA-X 236 vom 8. Oktober 1992
I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Prifzeichen ist der Nachweis der Brauchbarkeit, wie er in den
Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht.

2 Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Das Priifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater
Schutzrechte, erteilt.

4 Der Prifbescheid ist in Kopie der Bauaufsichtsbehdérde auf Verlangen vorzu-
legen. Er muB bei jeder Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflichtigen
Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zur Verfigung stehen.

5 Der Prifbescheid darf nur vollstandig vervielfdltigt werden. Eine auszugs-
weise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Instituts fir Bautechnik.
Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem Prifbescheid nicht
widersprechen. Ubersetzungen des Priifbescheides missen den Hinweis enthalten,
daB es sich um nicht vom Institut fir Bautechnik autorisierte Fassungen
handelt.

6 Das Institut fiir Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im Handler-
lager oder auf der Baustelle zu prifen oder prifen zu lassen, ob die Auf-
lagen dieses Prifbescheides eingehalten worden sind.

7 Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn den
Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entsprochen wird. Der Pruf-
bescheid wird widerrufen, erganzt oder gedndert, wenn sich die Baustoffe,
Bauteile oder Einrichtungen (prifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen) nicht bewdhren, insbesondere dann, wenn neue tech-
nische Erkenntnisse dies begrinden.

8 Der Nachweis der Uberwachung des priifzeichenpflichtigen Gegenstandes gilt
als erbracht, wenn das Uberwachte Erzeugnis gemdB den Besonderen Bestim-
mungen durch das einheitliche Uberwachungszeichen nach Abschnitt 9 gekenn-
zeichnet ist.

Bildzeichen oder Bezeichnung der
fremdiiberwachenden Steile

Uberwachurgsgrundiage
Angaben vorzugsweise auf der Innenfliche des 0.
sonst unmittetbar dareber

Vereinfachies Zeichen zur Kennze‘chnung auf Ba¢>tof*e i
Bauteiler und Einrichtungen, wenn der ! iefe 3
Uberwachungszeichen nach Abb 1 tragi. Dabei suli de-'
Fremdiiberwacher durch ein ggf. vereirfachtes Taichen
erkennbar sein

Einheitliches Uberwachungszeichen
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1.1

I1. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Anforderungen an die Absperrvorrichtungenll

Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 3) :

Der 155 bzw. 280 mm lange Rahmen muB den Angaben der Anlage Blatt 3
entsprechen. Seine durch Abkanten profilierten Seitenteile aus 1,5 mm
dickem verzinkten Stahlblech missen an den Ecken verschweifit, die
Seitenteile miteinander und mit den Blechwinkeln (Pos. 6) in den Ecken
durch PunktschweiBung oder Clinchverbindung verbunden sein. Die

SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nachtrdglich gegen Korrosion
zu schitzen.

An der Innenseite der oberen?) Hilfte des Rahmens missen als Anschlag
(Pos. 3) fir die Absperrklappe Streifen aus Fiber-Silikat-Platten -
Bezeichnung "Promatect H (neu)" - (Raumgewicht ca. 1000 kg/m3) ange-
schraubt sein. Auf den 20 mm hohen Seitenfldchen des Anschlages missen
als Dichtung (Pos. 5) ca. 20 mm breite Streifen aus PUR-Schaum (Dicke
10 mm) - Bezeichnung "Superseal W" (Raumgewicht ca. 60 kg/m3) mit
einem Kleber (selbstklebend) aufgeklebt sein. Hieran muB die Absperr-
klappe in geschlossener Stellung ganzfldchig anliegen. Die Verbindung
des Mauer-Decken-Rahmens mit dem AnschluBrahmen wird durch Punkt-
schweiBung (@ 6 mm, Abstand 50 mm) oder Clinchverbindung hergestellt.

In den Seitenteilen des Rahmens muB je eine Bohrung @ 32 mm zur Durch-
fiihrung der Absperrklappenachsen vorhanden sein. Zur Schraubverbindung
des Mauer-Decken-Rahmens mit der anschlieBenden Liftungsleitung sind
am Rahmenende AnschluBprofile (Breite 30 mm) mit Eckwinkeln (Pos. 6)

angeschweifit, die mit Schldsselldchern @ 12 mm versehen sind. In der
Mitte der Seitenteile ist je eine Absperrklappenlagerung entsprechend
der Anlagen Blatt 6, 7, 29 oder 30 angeordnet.

Zur Verankerung des Mauer-Decken-Rahmens in Wanden bzw. in Decken mus-

anden Sei-

sen an den AuBenseiten des Rahmens obenz) und unten2)

geschlitzt, angeschweifit sein.
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AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)

Der 223 mm lange Rahmen muB den Angaben der Anlage Blatt 4 entsprechen.
Seine durch Abkanten profilierten Seitenteile aus 1,5 mm dickem ver-
zinkten Stahlblech miissen an den Ecken verschweiBt, die Seitenteile
miteinander und mit den Blechwinkeln (Pos. 6) in den Ecken durch Punkt-
schweiBung oder Clinchverbindung verbunden sein. Die SchweiBstellen
sind durch Kaltverzinkung nachtrdglich gegen Korrosion zu schitzen.

Auf der Innenseite der unteren?) Hilfte des Rahmens missen als Anschlag
(Pos. 4) fur die Absperrklappe Streifen aus Fiber-Silikat-Platten -
Bezeichnung "Promatect H" - (Raumgewicht ca. 1000 kg/m3) angeschraubt
sein. Auf den 20 mm hohen Seitenfldchen des Anschlages missen als Dich-
tung (Pos. 5) ca. 20 mm breite Streifen aus PUR-Schaum (Dicke 10 mm)

- Bezeichnung "Superseal W' - (Raumgewicht ca. 60 kg/m3) mit einem
Kleber selbstklebend aufgeklebt sein. Hieran muB die Absperrklappe in
geschlossener Stellung ganzflachig anliegen.

Die Verbindung des AnschluBrahmens mit dem Mauer-Decken-Rahmen wird
durch PunktschweiBung (@ 6 mm, Abstand 50 mm) oder Clinchverbindung
hergestellt. Zur Schraubverbindung mit einer anschlieBenden Liftungs-
leitung sind am Rahmenende AnschluBprofile (Breite 30 mm) mit Eckwin-
keln (Pos. 6) angeschweiBt, die mit Schlissell6chern @ 12 mm versehen
sind. Der AnschluBrahmen muB bei einer Rahmenhdhe H Uber 300 mm zur
Aufnahme der Rastvorrichtung (Pos. 3) auf der Antriebsseite im oberen2)
Teil des Rahmens eine Bohrung # 13 mm haben, bei kleinerer Rahmenhohe

muB die Bohrung auf der Oberseite des Rahmens angeordnet sein. Im unte-
ren2) Teil auf der Antriebsseite des AnschluBrahmens muB eine Inspek-
tionséffnung @ 110 mm dann angeordnet sein, wenn eine Ausldseeinrich-
tung mit Handausldser und Schmelzlothalter nach Anlage Blatt 9 verwen-
det wird. Diese Offnung muB mit einem Inspektionsdeckel (Pos. 7) abge-
deckt sein. Die gleiche Seitenwand des AnschluBrahmens muB dann eine
Bohrung @ 22 mm zur Befestigung der Ausldseeinrichtung haben. Werden
die Ausldseeinrichtungen entsprechend Anlage Blatt 10, llvodew32 ver-

wendet, dann entfallen Inspektionséffnung und vorgenangﬁé%@@hrungfaﬁ

Statt dessen wird auf der Antriebsseite des Rahmens ‘fne M@%%@geoff"?ng

@ 110 mm fir die jeweiligen Ausldseeinrichtung angeog‘net dlev§1 ’
>

zeitig als Inspektionséffnung dient.

: Lo
”"‘ x‘;}i ® %% \)9
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Absperrklappe und Absperrklappenlagerung (Anlagen Blatt 5, 6 und 7)
Die Absperrklappe und deren Lagerung muB den Angaben der Anlagen
Blatt 5, 6 und 7 entsprechen. Die Absperrklappe besteht aus zwei all-
seitig 60 mm abgekanteten verzinkten Stahlblechen (Anlage Blatt 5
Pos. 1), welche ineinandergeschoben werden. Auf den Innenflachen des
Klappenblattes sind Gipskartonplatten entsprechend DIN 18 180 (Pos. 2
Blatt 5) mittels Wasserglaskleber aufgeklebt. Der Hohlraum zwischen
den Gipskartonplatten im Inneren des Klappenblattes ist mit Mineral-
wolle (Pos. 4 Blatt 5) ausgefillt.

Die Absperrklappe besitzt umlaufend ein Streifen Schaumbildner (Pos. 3
Blatt 5) (Promaxit PL) in einer Breite von ca. 60 mm. Der Schaumbild-
ner ist mittig auf den Stirnseiten ahgeordnet.

Die Achsstiicke (Anlagen Blatt 6 und 7, Pos. 1 und 11), welche die
Klappenlagerung bilden, bestehen aus einer Klappenblatthalterung
(Pos. 7) und den Achssticken (Pos. 1 und 11). Die Achsstiicke sind mit
der Klappenblatthalterung verschweifit. Die Absperrklappe wird in die
Klappenblatthalterung geschoben und mit den Schrauben und Einschlag-
muttern (Pos. 8) befestigt. Zur Lagerung der Achsbolizen der Absperr-
klappe sind in den aus Lagerblécken (Anlagen Blatt 6 und 7, Pos. 10)
mit Lagerabdeckungen (Pos. 12) gebildeten Lagerungen am Mauer-Decken-
Rahmen je eine Lagerbuchse aus Messing (Anlagen Blatt 6 und 7, Pos. 2)
eingepreBt.

Zur Absperrklappenlagerung mit senkrechter Drehachse wird auf der
Antriebsseite eine 20 mm dicke Lagerhalterung (Anlage Blatt 7,

Pos. 15) aus Fiber-Silikat - Bezeichnung "Promatect H" - mit einer
Druckplatte aus Stahlblech (Pos. 16) an den Rahmen angeschraubt, in
der die Lagerschale (Pos. 17) befestigt ist. Der am Achsenstick

(Pos. 3) angeschweiBte Achsbolzen (Pos. 14) aus V2A-Stahl ist abge-
stuft, und zwar @ 10 mm, 10 mm im Kugellagersitz, und auf dem 23 mm
langen Zapfen @ 9,5 mm ist der Handhebel befestigt.

Absperrklappe und Absperrklappenlagerung fir Elektroantrieb (An]agen
Blatt 30 und 31) g
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von der Absperrklappenausfiihrung gemdB Abschnitt 1.3 sind die Achsen-
stiicke mit SchloBschrauben (Pos. 7) im Klappenblatt befestigt und
anstelle der Achsbolzen aus @ 26 mm sind Achsbolzen aus V2A-Stahl

@ 16 mm an die Achsstiicke (Pos. 3) geschweiBt. Der Achsbolzen auf der
Antriebsseite ist zur Verbindung mit dem Elektromotor (Anlage

Blatt 29, Pos. 1) mit einem 15 mm langen Vierkant (Schlisselweite 10)
und einem Innengewinde M 6 versehen. Die Lagerteile (Anlage Blatt 30,
Pos. 1 und 2) aus Fiber-Silikat-Platten - Bezeichnung "Promatect H" -
haben eingepreBte Lagerbuchsen (Pos. 4) aus Messing und sind mit
Flachkopfschrauben (Pos. 5) am Mauer-Decken-Rahmen befestigt.

Rastvorrichtung (Anlage Blatt 12)

Die Rastvorrichtung muB den Angaben der Anlage Blatt 12 entsprechen.
Sie besteht aus einem 47 mm langen Rastbolzen (Pos. 4) @ 12 mm, einer
30 mm langen Fihrungshiilse (Pos. 1), einer Druckfeder (Pos. 3), einem
Knebelgriff (Pos. 5), der im Rastbolzen befestigt ist, und einer
Grundplatte (Pos. 2), die durch die vorgesehene Bohrungen auf der
Antriebsseite des AnschluBrahmens mit zwei Sechskantschrauben
geschraubt ist. Die Grundplatte ist mit der Hilse verschweiBt. Das
Rastblech (Pos. 6) aus verzinktem Flachstahl ist mit zwei Schrau-

ben M 6,3 x 38 (Pos. 7) an der Absperrklappe befestigt. Im geschlosse-
nen Zustand der Absperrvorrichtung muB die Absperrklappe Uber das
Rastblech durch den Rastbolzen arretiert werden und darf nur durch
Ziehen des Knebelgriffes (Pos. 5) geldst werden konnen. Bei Absperr-
klappengréBen bis zu einer Héhe von 300 mm ist die Rastvorrichtung auf
der Oberseite des AnschluBrahmens angebracht; bei grdBeren Mengen
seitlich. '

Ausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 und 32)

Die Ausldseeinrichtung muB den Angaben der Anlagen 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15 und 32 entsprechen. Sie besteht aus der SchiieBvorrichtung, dem
Handausldser mit Schmelzlothalter und den zusdtzlichen Ausliésevorrich-
tungen.

SchlieBvorrichtung (Anlage Blatt 8)
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verschweiBt. Auf dem Achsbolzen ist als SchlieBfeder eine Schenkelfe-
der (Pos. 7) mit einem Drahtdurchmesser vbn 3 mm (Diagramm "Feder I")
flir Rahmenabmessungen bis 200 x 200 m angeordnet; bei gréBeren Rahmen-
abmessungen betragt der Drahtdurchmesser 4,5 mm (Diagramm "Feder II").
In einem Abstand vom 37 mm von der Achsbolzenmitte ist auf dem Hand-
hebel ein eingerillter Bolzen (Pos. 6) angeschweift, auf dem der eine
Schenkel der Feder eingehdngt ist. Das andere Ende der vorgespannten
Feder steckt in einer Bohrung in der Flanschverbindung beider Rahmen.
In einem Abstand von 55 mm von der Achsbolzenmittel ist der Handhebel
mit der Stellscheibe durch eine Feststellschraube (Pos.3) verstellbar
verbunden. Nach Einstellung des Federdrehwinkels (a = 90°) missen
Handhebel und Stellscheibe so miteinander verschweiBt werden, daB eine
Voreinstellung der Absperrklappe nicht méglich ist. In einem Abstand
130 mm von der Achsbolzenmitte ist im Handhebel ein Langloch vorgese-
hen, in dem der Arretierbolzen (Pos. 4) befestigt ist. Sein freies
Ende ist abgestuft und ballig abgerundet; hierauf rastet im gedffneten
Zustand der Absperrvorrichtung der Handausldser (Anlage Blatt 9,

Pos. 1); Anlage Blatt 10, Pos. 1 oder Anlage Blatt 11, Pos. 11) ein.
Bei Absperrklappenlagerung mit senkrechter Drehachse ist auf der Edel-
stahlachse (Anlage Blatt 7, Pos. 14) zur Zentrierung der SchlieBfeder
(Pos. 7) eine Distanzbuchse (Anlage Blat 7, Pos. 20) angeordnet.

Handausldser mit Schmelzlothalter (Anlage Blatt 9, 10 und 11)
Handausldser mit Schmelzlothalter, die unabhdngig von der Inspektions-
6ffnung angebracht werden, missen den Angaben der Anlage Blatt 9 ent-
sprechen. In Verbindung mit dem Inspektionsdeckel verwendete Handaus-
16ser mit Schmelzlothalter der Ausfiihrung "A" missen den Angaben der
Anlage Blatt 10, und die der Ausfiihrung "B" den Angaben der Anlage
Blatt 11 entsprechen.

Handaus1dser mit Schmelzlothalter (Anlage Blatt 9)
Der Handausldser besteht aus einem verzinkten Flachstahl (Pos. 1)
25 x 2 mm. Sein unteres Ende ist, bis auf eine Breite von 10 mm, abge-

vxsehen;
leiben beweglich
% %:)}% @,‘/@ﬂ:’ o
as™ &Y
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gelagert ist, die mit einem Splint gesichert sein missen. In eine wei-
tere Bohrung im Handausléser rastet der Arretierbolzen (Anlage

Blatt 8, Pos. 4) im gedéffneten Zustand der Absperrvorrichtung ein und
hdalt die Absperrklappe in Offenstellung.

Zur Handausl1dsung wird der Handausldser an der dafir gekennzeichneten
Stelle in Richtung der Rahmenseitenwand gedrickt.

Hierdurch wird der Arretierbolzen der SchlieBvorrichtung freigegeben,
so daB die SchlieBfeder (Anlage Blatt 8, Pos. 7) der SchlieBvorrich-
tung die Absperrklappe schlieBt und in die Rastvorrichtung gemaB Anla-
ge Blatt 12 einrasten 14Bt.

Der zum Handausldser gehdrende Schmelzlothalter ist auf der Grundplat-
te (Pos. 2) montiert, die mit Blechschrauben (Pos. 17) an der Seiten-
wand des AnschluBrahmens befestigt ist. Die 59 mm lange Fihrungsbuchse
(Pos. 4) des Schmelzlothalters hat an einem Ende ein AuBengewinde M 12
und wird mit einer Sechskantmutter M 12 an der Grundplatte befestigt.
In der Bohrung der Fihrungsbuchse ist der 140 mm lange Zugbolzen

(Pos. 3) @ 8 mm gefiihrt, der an dem zum Handausldser gerichteten Ende
eine Bohrung fur den Splint (Pos. 16) hat. Der Splint sichert den
Handausléser (Pos. 1), der zwischen zwei Beilagscheiben (Pos. 8) durch
eine Druckfeder (Pos. 7) in der Arretierlage gehalten wird und zur
Handaus16sung gegen die Federkraft zurickgedriickt werden muB. Uber das
andere Ende des Zugbolzens ist eine zweite Fihrungsbuchse (Pos. 5) aus
Messing, 10 mm lang, geschoben, die mit einer Sechskantschraube

(Pos. 9) auf dem Zugbolzen befestigt ist. Zwischen den Flihrungsbuchsen
ist auf dem Zugbolzen eine Druckfeder (Pos. 6) aus briniertem Feder-
stahl angeordnet. Das Schmelzlot (Pos. 15) wird mit beiden Schrauben
(Pos. 9 und 12) zwischen Isolierscheiben (Pos. 13 und 14) an die bei-
den Flihrungsbuchsen geschraubt. Das Schmelzlot mu8 aus héchstens

0,3 mm dicken Messingblechen bestehen und im lbrigen dem Prifzeugnis
FSL 7 vom 3. Januar 1977 des Verbandes der Sachversicherer,

tung; dies wirkt wie eine Handausl16sung.
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Handauslidser mit Schmelzlothalter Ausfihrung "A" (Anlage Blatt 10)
Der Handausldser Ausfihrung "A" (Pos. 1) mit dem zugehérigen Schmelz-
lothalter muB dem Handausidser mit Schmelzlothalter nach

Abschnitt 1.6.2.1 entsprechen. Er ist jedoch auf der Grundplatte
(Pos. 4) @ 117 mm, 2 mm dick, verschraubt, die die Inspektions6ffnung
@ 110 mm abschlieBt. Die Grundplatte muB mit einem Flanschring

(Pos. 3) iiber drei an der Seitenwand des Anschlufrahmens angeschweiB-
ten Flachkopfschrauben (Pos. 11) befestigt sein. '

Handaus1dser mit Schmelzlothalter Ausfiihrung "B" (Anlage Blatt 11)

Der Handausléser (Pos. 11) besteht aus einer 160 mm langen Blattfeder
aus Bandfederstahl, die mit einem Ende am angeschweifiten Blechwinkel
(Pos. 13) der Grundplatte (Pos. 14) angenietet ist. Am freien Ende der
Blattfeder ist eine Bohrung angeordnet. In die Bohrung rastet der
Arretierbolzen (Anlage Blatt 8, Pos. 4) im geéffneten Zustand der
Absperrvorrichtung ein und halt die Absperrklappe in Offenstellung.
Zur Handauslésung wird der Handausléser gegen seine Federkraft in
Richtung der Rahmenseitenwand gedrickt. Hierdurch wird der Arretier-
bolzen der SchlieBvorrichtung freigegeben, so daB die Schlieffeder
(Anlage Blatt 8, Pos. 7) der SchlieBvorrichtung die Absperrklappe
schlieBt und die Rastvorrichtung (Anlage Blatt 12) einrasten 1aBt.

Der zum Handausléser Ausfiihrung "B" gehorende Schmelzlothalter ist auf
der Grundplatte (Pos. 14) montiert. Die 50 mm lange Fihrungshilse
(Pos. 5) wird lber ein AuBengewinde M 12 mit einer Sechskantmutter an
der Grundplatte befestigt. In der Bohrung der Fiihrungshiilse ist die
165 mm lange Fihrungswelle (Pos. 8) @ 6 mm gefihrt. Sie hat an dem zum
Handausléser gerichteten Ende ein 22 mm langes Gewinde M 6, ist am
anderen Ende in einem Windel von 45° abgebogen und am Handausl0ser
durch eine Sechskantmutter M 6 (Pos. 10) befestigt. Uber das andere
Ende der Fihrungswelle ist eine Flihrungshilse (Pos. 7) aus Messing,

46 mm lang, geschoben. Zwischen den Fihrungshilsen ist auf der

Fihrungswelle eine Druckfeder (Pos. 6) aus briniertem Federstahl ange-
ordnet. Das Schmelzlot (Pos. 4) wird mit Zylinderkopfschrauben M 3 x 8
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sprechen. Im Brandfall reift das Schmelzlot, die Druckfeder drickt die
Fihrungswelle zurick und zieht den Handausldser aus dem Arretierbolzen
(Anlage Blatt 8, Pos. 4) der SchlieBvorrichtung; dies wirkt wie eine
Handausidsung.

Zusdtzliche Ausldseeinrichtungen (Anlagen Blatt 13, 14, 15 und 32)

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusdtziich zur Ausldseeinrichtung nach
Abschnitt 1.6.2 mit einer elektrischen oder pneumatischen Ausidseein-
richtung versehen sein, die den Angaben der Anlagen Blatt 13, 14, 15
und Blatt 32 entsprechen muf.

Elektrische Auslésung mit Hubmagnet (Anlage Blatt 13)

Der Wechsel- bzw. Gleichstrommagnet (Pos. 5) wird durch einen Halter
(Pos. 6) auf die Antriebsseite des AnschluBrahmens geschraubt. Auf dem
Tauchanker ist ein Kegel (Pos. 7) béfestigt, der an seiner Spitze eine
kreisbogenférmige Wolbung hat. Bei gedffneter Absperrklappe sind die
Magnete spannungsfrei. Bei elektrischer Ausldsung erhalten sie Span-
nung, der Tauchanker drickt mit dem Kegel den Handausldser nach unten,
der Arretierbolzen (Anlage Blatt 8, Pos. 4) wird freigegeben und die
Absperrklappe schiieBt. Zur Handausldsung wird der Handausloser

(Pos. 3) gedriickt. Die Endlagen der Absperrklappe “Auf" und "Zu" kon-
nen (ber den vorgesehenen elektrischen Endschalter (Pos. 1) signa-
lisiert werden.

Elektrische Auslésung mit Haftmagnet (Anlage Blatt 15)

Der Gleichstrom-Haftmagnet (Pos. 7) steht bei gedffneter Klappe lber
dem Lotschalter (Pos. 5) unter Spannung. Hierdurch wird der Handhebel
(Pos. 3) uber die daran befestigte Halteplatte (Pos. 6) arretiert und
damit die Absperrklappe in Offenstellung gehalten. Zur elektrischen
Aus1osung wird die Stromzufihrung zum Gleichstrommagnet unterbrochen
und die Absperrklasse schlieBt durch die Wirkung der SchlieBfeder. Zur
Handausl6sung muB der Schalthebel des Lotschalters ( .

W Ukyiian Q%
kénnen Uberyden
[l ‘\fi

werden. Die Endlagen der Absperrklappe "Auf" und "
elektrischen Endschalter signalisiert werden.
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Pneumatische Ausldsung (Anlage Blatt 14)

Der Pneumatikzylinder (Pos. 8) wird durch einen Halter (Pos. 7) auf
die Antriebsseite des AnschluBrahmens geschraubt. Auf seiner Schub-
stange ist ein Kegel (Pos. 6) befestigt, der an seiner Spitze eine
kreisbogenférmige Wolbung hat. Bei gedffneter Absperrklappe ist der
Pneumatikzylinder drucklos. Zur pneumatischen Auslésung 6ffnet das
Magnetventil (Pos. 2), der Pneumatikzylinder erhdlt Druckluft, die
Kolbenstange driickt mit dem Kegel den Handausléser aus dem Arretier-
bolzen (Anlage Blatt 8, Pos. 4) und die Absperrklappe schlieft. Zur
Handaus16sung wird der Handausldser (Pos. 5) gedriickt. Die Endlagen
der Absperrklappe "Auf" und "Zu" konnen iber den vorgesehenen elektri-
schen Endschalter (Pos. 3) signalisiert werden.

Elektrische Ausldsung mit elektrischem Antriebsmotor (Anlagen

Blatt 29, 32, 33 und 34)

Der Aufbau der Ausléseeinrichtung mit elektrischem Antriebsmotor (An-
lage Blatt 32) entspricht der Ausléseeinrichtung Ausfiihrung "A" gemaf
Abschnitt 1.6.2.2; hiervon entfallen jedoch der Handausldser (Anlage
Blatt 10, Pos. 1) und die Druckfeder (Anlage Blatt 10, Pos. 17).

Statt dessen ist der Lotschalter (Anlage Blatt 29, Pos. 9) mit zwei
Senkschrauben (Anlage Blatt 32, Pos. 18) am Flanschring des Schmelz-
lothalters befestigt. Sein gabelformig endender Schalthebel greift
iiber den Zugbolzen (Anlage Blatt 32 Pos. 6) des Schmelzlothalters und
wird durch die versplintete Beilagscheibe (Anlage Blatt 32 Pos. 15) in
Einschaltstellung gehalten. AuBerdem entfallen die SchlieBvorrichtung
gemdB Abschnitt 1.6.1 und die Rastvorrichtung gemdB Abschnitt 1.5.
Dafir muB die Absperrklappe und Absperrklappenlagerung gemdB Ab-
schnitt 1.4 verwendet werden. Der Elektro-Antriebsmotor, ein Feder-
Ricklauf-Motor (Anlage Blatt 29, Pos. 1), ist mit einer Achtkant-Hohl-
welle auf den Vierkantzapfen des Achsbolzens (Anlage Blatt 29 Pos. 5)
der Klappenachse gesteckt und mit einer Sechskantschraube (Anlage
Blatt 29, Pos. 2) gesichert. Zur Arretierung des Motors ist eine
Motor-Aufnahme am AnschluBrahmen (ber zwei SchweiBschrauben (Anlage
Blatt 33, Pos. 5) befestigt. Die Motor-Aufnahme hat e1nenﬂ1n einer
Fihrungshiilse (Anlage Blatt 33, Pos. 1) federnd gelpgertersfi
bolzen (Anlage Blatt 34, Pos. 3), auf den der Motg
chenden Bohrung gesteckt und damit verdrehsicher [fi

fiir Ba‘”ecbnlk
in Bel‘l1n
4
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Achsverbindung des Motors mit der Klappenachse ist ein Schutzkasten
aus Fiber-Silikat-Platten - Bezeichnung "Promatect H" - (Anlage Blatt
34, Pos. 1, 2 und 3) mit Befestigungswinkeln (Anlage Blatt 34, Pos. 6,
7 und 8) am Mauer-Decken-Rahmen angeschraubt oder genietet.

Im Brandfall reiBt das Schmelzlot, die Druckfeder (Anlage Blatt 32,
Pos. 9) drickt den Zugbolzen (Pos. 6) und den Schaltarm des Lotschal-
ters (Anlage Blatt 29, Pos. 9) zuriick. Dadurch wird die Stromzufihrung
unterbrochen, der Feder-Ricklauf-Motor lauft in Ruhestellung und
schlieBt die Absperrklappe.

Zur Handauslésung muB der Schalthebel des Lotschalters gedrickt wer-
den, dies wirkt wie eine thermische Auslosung. Die elektrische Schal-
tung muB den Angaben der Anlagen 38 bis 40 entsprechen.

Rauchausléseeinrichtungen (Anlage Blatt 41 bis 60)

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusdtzlich mit einer Rauchauslfseein-
richtung nach den Anlagen Blatt 41 bis 60 versehen werden. Die Rauch-
ausléseeinrichtung besteht aus den in den Zuluftleitungen (Anlage
Blatt 42, Pos. 5) eingebauten Bypass-Rohren (Anlage Blatt 42, Pos. 2),
dem Gehduse (Anlage Blatt 42, Pos. 1), dem im Gehduse angeordneten
Ionisationsrauchmelder (Anlage Blatt 42, Pos. 6), der am Ionisations-
rauchmelder und durch das Gehduse ragenden Leuchte (Anlage Blatt 42,
Pos. 3) sowie den elektrischen AnschluBbuchsen (Anlage Blatt 42,

Pos. 4). Die elektrischen Steuerleitungen werden gemdB Anlage Blatt 47
entweder mit dem Gleichstromhaftmagnet nach Abschnitt 1.6.3.2, dem
elektrischen Antriebsmotor nach Abschnitt 1.6.3.4 oder dem Magnetven-
ti1 nach Abschnitt 1.6.3.3 verbunden.

Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitungen ein, unterbricht der
Rauchmelder die Stromzufihrung zu den angeschlossenen elektrischen
Steuergerdten; dies wirkt wie eine thermische Ausldsung und die
Absperrklappe schlieBt.

Uberwachung (Giiteiiberwachung) und Kennzeichnung

Fir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgendes bestimmt:
Die Einhaltung der fir das Erzeugnis in dem Abschnitt 1.1 bis 1.7 der
Besonderen Bestimmungen festglegten Anforderungen »ufg%gedem Her-

///E;; s ?%gremdUber—

b

B
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1.8.1 Die Eigeniberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen
durchzufiihren. Dabei ist mindestens einmal tdglich an mindestens einem
Stiick je GroBe und Serie zu prifen, ob die Absperrvorrichtungen mit
den Angaben dieses Priifbescheids ibereinstimmen, die SchweiBungen und
die Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemdB Ab-
schnitt 1.8.3 gekennzeichnet sind und die Absperrvorrichtungen mecha-
nisch ordnungsgemdB funktionieren.

Soweit die Absperrvorrichtungen mit Rauchausldseeinrichtungen versehen
werden, ist deren Eigeniiberwachung vom Hersteller der Rauchausldseein-
richtung durchzufiihren. Dabei ist an jedem Stiick zu prifen, ob die
Rauchausldseeinrichtung mit den Angaben dieses Prifbescheids (berein-
stimmt und elektrisch ordnungsgemaB funktioniert.

Die Ergebnisse der Eigeniberwachung sind statistisch auszuwerten und
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungeh sind mindestens 5 Jahre aufzubewah-
ren und der fremdiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

1.8.2 Die Fremdiiberwachung ist von einer dafiir bauaufsichtlich anerkannten
Prifstelle3) durchzufiihren. Im Rahmen der Fremdiberwachung sind minde-
stens zweimal im Jahr die Eigenﬁberwachung sowie die personellen und
geridtemiBigen Voraussetzungen des Herstellers zu ilberprifen. Zusatz-
1ich missen an finf verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funktionen
der Handausldésung, die Dichtheit gemaB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102
Teil 6 (Fassung September 1977) sowie die Funktion der Ausléseeinrich-
tung Gberprift und an zwei verschiedenen Rauchausldseeinrichtungen
Prifungen nach den Bau- und Prifgrundsatzen fir Rauchausldseeinrich-
tungen von Absperrvorrichtungen gegen Brandlbertragung in Liftungslei-
tungen (Fassung Dezember 1976) durchgefiihrt werden.

Die Prifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uberwachungsvertra-
ges dem Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauauf-
sichtsbehdrde zu iibersenden und spatestens 1/2 Jahr vor Ablauf der
Geltungsdauer des Priifbescheides dem Institut fir Bautechnik einen
zusammenfassenden Bericht lber die Eigen- und Fremdiberwachung mit
entsprechenden Ergebnissen und deren Bewertung zuzuleiten. Die Ergeb-
nisse sind statistisch auszuwerten.

. é%§§ iii
3) Bauaufsichtlich anerkannte Prifstellen sind in den Er%éuteruﬁ§é§ der Eorm
DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen und B-utgji@n:hgpftunss_

leitungen; Begriffe, Anforderungen und Prifungen - (A '1977)

sgahe; Sepkembers
benannt. AN é:ran T 7

1045P92
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1.8.3

2.1
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Der Uberwachungsvertrag muB dem Uberwachungsvertrags-Muster in der
jeweils gliltigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand
und die Uberwachungsgrundlage eindeutig nennen. Die allgemeine Zustim-
mung zum Uberwachungsvertrag wird hiermit erteilt.

Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk
anzubringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut flr Bautechnik,
Berlin, mit Prifbescheid Nr. PA-X 236 vom 8. Oktober 1992 allgemein
erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der Uberwachung
das vorstehende einheitliche Uberwachungszeichen zu fihren. Die
Berechtigung zur Fihrung des einheitlichen Uberwachungszeichens gilt
nur fir die Dauer des Uberwachungsvertrages und solange die Uberwa-
chung durchgefihrt wird.

Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen sind Metallschilder
mit den Angaben der Anlage Blatt 1 dauerhaft anzubringen.

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Feuerwiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in Wanden
und Decken

Die Absperrvorrichtungen diirfen, auch mit senkrechter Drehachse des
Klappenblattes, in Wanden aus Beton und aus Mauerwerk nach DIN 1053
eingebaut werden; dies gilt auch fir entsprechende Schachtwande und
Wandungen von senkrechten Liftungsleitungen. Sie dirfen auch in Decken
aus Beton stehend oder hédngend eingebaut werden.

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K 90 in Wan-
den der Feuerwiderstandsklasse F 90 aus Beton mit einer Dicke von min-
destens 100 mm und aus sonstigem Mauerwerk nach DIN 1053 von minde-

stens 115 mm. Sie haben die Feuerwiderstandsklasse K 90 in mindestens
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2.2

2.3

2.4

2.5

Mo e,

Abstand zu brennbaren Baustoffen
Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teilweise aus

. solchen Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende Verkleidungen

und Dammschichten, missen von den AuBenfldchen der Absperrvorrichtun-
gen einen Abstand von mindestens 5 cm haben.

Zulassige Lﬁftungs1eitungen

Die Absperrvorrichtungen der Feuerwiderstandskiasse K 90 in Wanden und
in Decken missen beiderseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren
Baustoffen verbunden sein, deren Offnungen vom Klappengehduse minde-
stens um das 1,5fache der grdBten Seitenldnge der lichten Querschnitts

abmessung der Liftungsleitung vom Klappengehduse entfernt sind.

AnschluB von Liftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Liftungsieitungen ver-
bunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung im
Brandfall keine erheblichen Krédfte auf die Absperrvorrichtungen oder
die Wande ausiben kdnnen.

Rauchausldseeinrichtungen

Die Absperrvorrichtungen mit Rauchausldseeinrichtungen verhindern die
Ubertragung von kaltem Rauch durch Liftungsleitungen in andere
Geschosse oder Brandabschnitte. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf
die Richtlinie iber die brandschutztechnischen Anforderungen an LUf-
tungsanlagen verwiesen.

Die ordnungsgemdBe Installation der Rauchausléseeinrichtungen und ihre

einwandfreie Funktion, insbesondere das einwandfreie Zusammenwirken

1045p92

mit den Absperrvorrichtungen, sind unter Beachtung der Anlage Blatt 41
bis 60 unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme der Liftungsanlagen
zu priifen. Diese Prifung ist von dem fir die Herstellung von Luftungs-
anlagen mit Rauchausléseeinrichtungen verantwortlichen Unternehmer zu
veranlassen.
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2.7

Im Auftrag
Endrullat

1045p92

fir die Herstellung von Liftungsleitungen mit Rauchausldseeinrichtun-
gen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungs-
pflicht hinzuweisen und ihm den Prifbescheid zu ibergeben.

Wartung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(siehe Anlage Blatt 24-28) regelmdBig gewartet werden. Der fir die
Herstellung von Liiftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen verantwort-
liche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen
und ihm den Priifbescheid zu lbergeben. Bauherren und ihre Rechtsnach-
folger ohne geniigende Sachkunde missen die Wartung Sachkundigen Uber-
tragen.

Ubrige Verwendungsbestimmungen

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorr1chtungen fir
Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmut-
zung durch Fette gerechnet werden muf (z. B. Abluftleitungen, an die
gewerbliche Kiichen angeschlossen sind).

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht zu anderen als brandschutztech-
nischen Zwecken benutzt werden. '

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 16
zulassigen Beschichtung der Absperrvorrichtungen fir Liftungsanlagen,
die Luft mit aggressiven Bestandteilen fdrdern.

Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daB die SchlieBvor-
richtungen von Hand betdtigt werden konnen und innere Besichtigung,
Wartung und Réinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfer-
nung von Leitungsbauteilen méglich sind.
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ahmen mlt Fl.ans ch

] : TAnschlag
‘4" - Popniet
5. - . Flachdichtung

 Eckwinkel
-<Dichtstreifen:

;:éhSéhluﬁrahmen-TeilZF-Blatt4

IR Rahmen mit Flansch  verz. Stahlblech °
( L2 x. ‘Grundplattem. .+ -~ verz. Stahlblech
o ' E‘lanscnrlngu m.'eingesetzter

- Ausldéseeinrichtung

3 x Rastvorrichtung (Teil7, Abb.12)

4 Anschlag Promatect H

5 Flachdichtung Yo Polyurethanschaum

k (~60 kg/m?)

6 x Eckwinkel verz. Stahlblech

7 Inspektionsdeckel ‘verz. Stahlblech
.8 . chhtung ) Polyurethanschaum

Absperrklappen Tell3 - BlattS

X Klappenblatt
' Gipskartonplatte
Dichtstreifen
Mineralwolle

B W N

“verz.'Stahlblech’

verz. Stahlblech

Stahl verz.
_ Polyurethanschaum
w60 kg/m ) R

(~60 kg/m%)

verz. Stahlblech
DIN 18180
Promaxit St

DIN 4102~ Al

Absperrklappenlacrerung Te114 - Blatts und 7 ; , '

1 EP Achsbolzen T
2 © “.Lagerbuchse

3. .7 Dichtungsstreifen
4: " Isoliermaterial
5  Gehause
6. '_U~Sche1be

: 7 {;Klappenblattlagerung
8= ﬂSechskantschraube m.
R LL.Mutter- =

9 ..‘-‘,;"'iéi-fv'SchwelBschraube
. -:10° - ~Lagerbdck

' " -1 Achsbolzen -
120 Abdeckkasten

4_1 4301 =
~ DIN- 934 verz EE

MS 58

e Promaxit St

Cerapaper
verz. Stahlblech

- CuZn40F48 o

St verz. A
Promatect I—i
1. 4301 '

verz. Sta‘ﬁlblc(“\u

 verz. Stahlblech e
oo PromaXLt St

La e

iim 6 x

“140x30x1 5<ilck.i_“‘f’
-20x20x1, Sd;ck '
3 2x6

18xl4

3,0 dlck S
2 SXGO : . :A_"l::fr;., IR

 1,5dick

l40x3Qxl, 5dick

40x20
20x15
3,0dick g“
® 130x1,5 dick{
- 18x14° - T S
s Q.
:.§ % %{L
: § -~ :5'
60 dick 2 E 2S¢
. = 3 =
9,5mm dick E o .&E'g
2,560 B "3 2c

38x80x3;"w*>“”' o
1,5dick.
Lochdurchm 17
DIN125 ' .

sxehe Zelchn. E:
‘4@

.M ;“8’ % 40 ,

GG"XQ;Zx'lZLD: B E R

@ 16x80 :,,_5 ,;f:;_
- -Blatt l4- B
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© - - STOCKLISTE-

“‘Pos. - Benennung . - _" LT Material Abmessungen
Mauer/Deckenrahmen - Teil 1 - B]att 3 B
Tl X - Rahmen mit F}ansch T {“3- - yerz. Stahlblech.— -."1,5 dlck‘=

2 . Maueranker - . i. - verz. Stahlblech . - 140 x 30 x 1, 5 d1ck
3 x ~ “Anschlag - ©T s yerz. Stahlblech . ¢ 20.x 20.x -1, 25 d1ck
4 Popniet Stahl verz. 3,2 x 6 °

5 Flachdichtung Polyurethanschaum 18 x 14 (~6O kg/m )
6 Eckwinkel verz. Stahiblech 40 x 40 x 1,5 dick
7 Eckwinkel verz. Stahlblech 23,0 dick
AnschluBrahmen - Tel] 2 - Blatt 4

1 x Rahmen mit F]ansch verz. Stahlblech 1,5 dick ,

2 X Anschlag verz. Stahlblech 20 x 20 x 1,5

3 x Rastvorrichtung s. Blatt 12

4 x Grundplatte m. Flanschring verz.. Stahlblech g 117 x 1,5 dick

u. m. eingesetzter Auslose-
" einrichtung (Abb. 10+11) Q 142 x 2 dick

5 Flachdichtung o : Polyurethanschaum x 1466 kg/m )
6 Eckwinkel verz. Stahlblech 40 x 40 x 1, 5 d]Ck
7 x Inspektionsdeckel verz. Stahlblech # 130 x 1,5 dic

8 Dichtung Polyurethanschaum 18 x 14660 kv/m )
9 Eckwinkel verz. Stahlblech 3,0 dick

Absperrklappen - Teil 3 - Blatt 5

1 x Klappenblatt verz. Stahlblech 60 mm dick

2 X Abdeckblech verz. Stahlblech 23 x 40 x 1,5 dick
3 Stiitzblech verz. Stahlblech 20 x 20 x 1,25 dick
4 Achsenstiick Stahl 20 x 20 )

5 Mineralwolle DIN 4102-Al W-A1/040

6 Gipskartonplatten DIN 18180 9,5 mm dick - A2

7 Schaumbildner PL 2 x 60 x 2,5 mm

8 Blindniet Stahl 4,8 x 7,4

9 Schraube Stahl M5 x 70
Absperrklappenlagerung - Teil 4 - Blatt 6 und 7

1 Achsbolzen St.37 verz. 726 x 25

2 Lagerbuchse MS 58 i 26 x 23

3 Achsenstiick St 37 verz. 20 x 20 x 110

4 Lagerbock Promatect H 155 x 58 x 27

5 Lagnrabdeckung verz. Stahlblech 160 x 60 x 29-

6 Iwischenblech verz. Stahlblech 12 x 60 x 1,5

7 Schraube DIN 603 M5 x 70

8 Mutter DIN 934 M5

9 Schleifdichtung Keramikfilz 70 x 58 x 3

10 Achsbolzen St 37 verz. g 26 x 60

11 Abdeckkasten verz. Stahlbl =m0 x 76 x 60

12 Schaumbildner PL 2,60 x 2,5

13 _Abdeckung - - verz. Stah



= = T e .

=t 18 ‘. T Promatect HH® ,;20 mm -
R 1S ijruckplatte-“‘ © =77 TE - stahlblech verze i 60 7% 130x
17 -~ ° “Lagerschale -~ ~ 7 St 37" - S - g 26 x19 mm
18.  Axiallager - FAG S 51100
- 19 - Schraube - . . . - . Stahl verz. - M8 x 30 o
- - 200 . Buchse - - ° - - Aluminium . g 26 x25mm
- 21 - Blechschraube =+ - - - DIN 7981F = Z 6,3 x38mm .
' 22 ' Ansch1agleiste - ~ . Stahlblech verz. - 20 x 20 x'1, 25 mm
ST 2300 o Blindniet coo o et o Stahl . . - 4,8 74
"Sch11essvorr1chtung - Te11 5 - B]att 8 )
1 - Handhebel S . St. 37 verz. 175 x 40 x 4 -~
2 - Stellscheibe - : St. 37 verz. S 3 dick
3 Feststellschraube DIN 933 M 10 x 16
4 . Arretierbolzen- A Gewindebolzen - M 10 x 60
: " mit Griff = Kunststoffkugel g 32
5 Kontermutter - DIN 934 M 10
6 Bolzen ' St. 37 verz. g 10
7 Schenkelfeder , Federstahl g 3,0 oder 4,5

Ausloseeinrichtung mit separaféﬁAInspektionsdecke] - Téi] 6 - Blatt 9

Fabrikat “Stad]er“

- Handausloser ... _ .- . verz, Stahlblech 25 x 148 x 2 dick

1
2 Grundplatte % verz. Stahiblech g 65 x 1,5 dick
mit Blechwinkel =~ ~ -~ “verz, Stahlblech - - 25 x 17 x 1,5 dick
3 Zugbolzen : - St 37 verz. - 48 x 140 ‘
4 Fiihrungsbuchse , v MS 58 Sechskant SW 17 x 59
5 ~ Fiihrungsbuchse MS 58 Sechskant SW 17 x 10
6 Druckfeder _ Federstahl
7 Druckfeder : Federstahl
8 Beilagscheiben - verz. Stahlblech M8. _
9 _..Sechskantschraube DIN 931 M5x 25
‘10. . Sechskantmutter . - . DINO934 - M5
11 Sechskantmutter ' DIN 934 M 12
12 -~ - Halbrundkopfschraube - - .-~ DIN-86 - - M5 x 10
" 13, - Isolierscheibe 7 Pertinax g20x1,2 dick
14~ ~ Isolierscheibe - =~ = .= .. Keramikfilz ... -~ S f 20 x.3 dick. ]
15 © Schmelziot ~ -~ .- .. .. Fa. Stadler .- g3 x 22 %94 “
16 - Splint - Lo e -St.. 37 verz, ' o
17 - Blechschrauben - = .- DIN 7971 - g 2,9 x6,5
= iy ‘ %‘:7—81@ t17=




~Abinessungen

L ‘s

- -Fabrikat “Stadler® = -

Handauslgser _
Blechwinkel - . 7
Flansch - - .

Grundplatte -
”‘>;Ansch1ussrahmen
. Fuhrungsbuchse -

Fiihrungsbuchse
Zugbolzen -
Sechskantschraube

Halbrundkopfschraube

F]achkopfschraube

Mutter o ¢

Mutter

Mutter
Beilagscheiben
Splint
Druckfeder
Druckfeder
Schmelzlot
Isolierscheibe .
Isolierscheibe

Isolierscheibe EAW

verz. Stah]b]ech
..~ .verz. Stahlblech

~ 'verz. Stahlblech -
verz. Stahlblech
. verz, Stah]b]ech\

MS 58 Sechskant: -
MS 58 Sechskant: - -
Sto 37 VEFZ. "_- -

DIN 931
DIN 86 -
DIN

“DIN 934

DIN 934

DIN 934

verz. Stahlblech
St. 37 verz.
Federstahl
Federstahl

MS Stadler
Pertinax
Keramikfilz

Pertinax

) 7_ 4_8_Anluge Zum PT‘JTBSSd‘iEId e
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- 25 x 148 x 2 dick
. =25 x 1,5 dick- .~
']6-142’X‘25 x 3.dick

g 117 x- 2 dick:
21,5 dick . . - .
" SW.17 x- 59
" SW 17°x 10

7 8 x 140
M5 x 25
~M5x 10 .

M6'x 15

M5 -

M6 .

M 12

M8

0,3 x 22 x 94

,2 dick




Eiﬁ,iAus1osee1nr1chtung "B:f

_irexl%e'- BIatt‘ll;;;csr

Fabr1kat "Stru11k“r |

Teflon .

'. Po]yurethan Lack versehen werden.

1. Grund1erung WU1f1ng 20 212 Meta]]grund grun,t
- -2 Decksch1cht wu]f1ng 43 114 PUR- Lack s1]bergrau

‘oder

10 Grund1erung Sodolit- Hart]ack R 220 grau, ca.
':2 Decksch1cht Sod011t He=tTanloD” 220 Aran y

) 11 Barﬂn jif”ﬁfe

1 Isolierscheibe : o BT x 2 dick .
2 Isolierscheibe « - - ~-Pappe g7 x 2dick.
-3 - Flachschraube -~ DIN - - - M3 x8
-4 .. Schmelzlot . . . MS.STRULIK . . 0,3 x 21 x 94
5 - Flhrungshiilse: - . .MS 58-Sechskant - . - S 17 x 50 7 -
6 Druckfeder .- Federstahl . N
.7 Flihrungshiilse MS 58 Sechskant sw 17 x 46
8 Fiinrungswelle St. 37 verz. £ 6 x 165
-9 ~ Mutter: ~DIN-934 MS 58 . M2
10  Mutter DIN - M6 ‘
11 Handausloser Federbandstahl 25 x 160 x 1 dick
12 Nieten . Alu
13 x  Blechwinkel verz. Stahlblech 1,5 dick o
14 x Grundplatte verz. Stahlblech g 117 x 2 dick
15 Flansch verz, Stahlblech g 142 x 25 x 3dick
16 x Anschlussrahmen verz, Stahlblech 1,5 dick
17 Flachkopfschraube --~° DIN M6 x 15
18 Mutter : DIN 934 M6
Rastvorrichtung - Teil 7 - Abb, 12
1 - Fihrungshiilse St. 37 wverz. - g 17 x 30
2 Grundplatte St. 37 verz. 60 x 30 x 3
3 Druckfeder - Federstahl g 1,5
4 Rastbolzen St. 37 verz. g 12 x 47
5 Knebel St. 37 verz. g4 x40
6 Rastblech St. 37 verz, 88 x 30 -
7 Schraube DIN 7981 06,3 x 38
Alle mit “x" bezeichneten Teile kdnnen wah]we1se m1t einer- Besch1chtung aus

ca. 20 u. d1ck TR
ca. 40 u d1ck o
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Arretierbolzen -

Abb. 8

Auslgseeinrichtung pneumatisch - Teil 9 - Blatt 14

Halter-Steuerventil
Magnetventil

verz. Stahlblech

Fabr. Martonair

Endschalter Crouzet
Handhebel Abb. 8 :
Handauslgser ) Abb. 9+10+11
Kegel St. 37
Halter Pneumatikzylinder verz. Stahlblech
Pneumatikzylinder LTG - SMA - 1

. weitere Typen u, Fabr, auf_ Blatt 22
Anschlussrahmen ~ 'Blatt 4
‘Arretierbolzen “Blatt 8

Auslgseeinrichtung Elektro-Haftmagnet - Teil 10 - Blatt

“Endschalter * " Crouzet
. weitere Typen u. Fabr. auf Blatt 21/22
~ " Anschlussrahmen Abb. 4 . -
- Handauslgser - Abb. 9+10+11
" Handhebel .- , - Abb, 8
_ Wechselstrommagnet.- - - Hahn )
- Gleichstrommagnet -~ "Hahn LT
_ Halter-Magnet -~ S verz. Stah]b]ech"x -
Kegel ' St. 37

* ‘Busiéseet nrichtung Etéic“t?a;nasmagn‘e% ’,.f ie“'ﬁfis.,’” Blatt'd3 - F T
| L 79
“Pos. 1-

Pos. 1 bzw. 1n - o
Pos Lo
220V, 100% ED,',“

e 24 V,7100% ED"'E: o

. 5
Pt

15

CoNOORWN R

Flansch
U-Scheibe
Handhebel
Rastvarrichtung..
Lotschalter

Halteplatte. - - .-~ ...

Haftmagnet
Ha]tebugel

Stahlblech verz.

Stahliblech verz.
St. 37 verz.

Stahlblech verz.

Telemecanique
Stahl verz..
s. Blatt 22

Z_Anluge um Prumssdiexd

.. Stahlblech verz,

pq xzsevom g, O/d 4qq9_ SR

0S.

M 640
83 79 30
Pos. 1

- Pos. 1 bzw. 11
)3 25 x 32

5 N/1,6 BA

Pos. 1
Pos. 4

40 x 4090




we1tere Fabr1kate und Typen in Erganzung der Pos. 1 - Abb 20
und Pos. 3 - B]att 20

Crouzet
Siemens )
.. Burges . .

Hetzenauer & Jung

"SATAAG Schweiz :
Telemecanique ’

Elau

E]ektromagnete

LNV LK W<
CTOTOMMOOO
OOMOMM=ZIN -

83 79 30 .
C3SE3
. MKSBR -
g e A
F.2

F1

ET
ETW
ETHS

;_Ne1tere Fabr1kate und Typen in Erganzung der Pos. § - Abb. 20

1. Wechse1strom

Binder
Schulz

fEKS-E]ektromagneté
- Massmagnet

Kuhnke ™~~~ -

o ;Hahnr""" -

220 V - 100% ED
Hub 12 mm

R R
- o=Blatt 21~ - |




2. Gleichstrom = - "

Binder T ".41114 - 06 e o 2aw
R - T 4a214 - 06 e Co20v 0 o
- Schu‘z . ",' o - GTC'A-. - - Hub: 15 - 35 mm
- : ’ S - -GFC X - R » 12
ol oo EKS- E]ektromagnete. .- GUM . IR L ;,;‘ e
TheSiIa e N T TUUEMK S0 20__7 IO T T
JREREEEE ‘_7" T'fii"ﬁ LT GM S 28
~ Nass-Magnet- = . 2505/2506 ' :
, . - .. 2605/2606
2507/2508 ..
X » _ ) 2607/2608 S
Kuhnke - T ’ HM - “oo - Hub: 10
: : H o ' : 20
v : :
GM

-%fﬁr AnschiuB an Rauchmelder

Hahn - GT S0R 2
Fuss - 838 1

!,,Pneumat1kzy11nder

‘Weitere Fabrikate und Typen 1n Ergdnzung - e
der Pos. 8, Blatt 20 '

ITT Regeltechnik : RMS 25/50/28 + Hub
RMS 55/60 ,
55/100
Honeywell , MP 913 C 1009
Landis & Gyr - ML 2D
' o _ MO2D ) S
SP 4-92/19 [ P Ol
-Sauter . .. - ...+ - _AC1LP 51 , - ' _
C B o - PSO.1B 28 S : ST
s -t Johmson - os o e D281 et et e e
DT a0 - oo o= D 3000 o T B '
e Festo S s -~ AG, AV, AH EG, EC
<~ 7 Kuhnke R 38 150 - 153 TR
o 38 190 - 193
Martonair - o - M 7010

lnstl_tu! fOf Bau!echmk
h Berlin -~
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Wandeinbau: umlaufender Spalf mxt Morfel ausgefullf .
Mortelgruppe I1I-DIN 1053 o L

. Einbaulagen

s l‘i——' s : '-.,Deckenembau umlaufender Spali‘ mit Morfel ausgefullf‘ -

e ‘in Wahden . Morfelgruppe m- DIN 1053

]
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1.2

;:Ei;zéltéff;:uhﬁgaéréﬁfKeﬁdié?chnéﬁgiﬁféﬁe 5nT§§éfBjéf€{é7/28'

“Unreine und -feuchte Luft kann dfé’Sténdige*?unktfohssfﬁherheft =

. Handaus1dsung

~die Oberpriifung durch diese ®ffnung.- .- =7 -- -

- WARTUNGSARWELSUNG -

.SEHR+NEQHTIG;3 ] ,';_,;;ﬁ;_-fAHa

beeintrachtigen., Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liiftungs-

technischen Anlagen alle Absperrvorrichtungen in halbjahriichem S

- Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen . - . "

~ keine Funktionsmdngel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in -~ - - o
- “janhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrdge fir - . = /
- - liiftungstechnische ‘Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung. ..~ ... -

C o der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsvertrdge einzubeziehen, — i i -

Xussere (Oberpriifung A

Handausigser (Pos. 1) an der gekennzeichneten Stelle nach unten

" driicken. Dadurch wird der Arretierbolzen (Pos. 2) des Handhebels

(Pos. 3) freigegeben, Die Klappe ist entriegelt und schliesst
selbststindig. Handhebel (Pos.3) geht in Stellung "zu“. Die Klappe
wird mittels Absperrklappenhalter (Pos. 4) und Verriegelungsbolzen
(Pos. 5) verriegelt. .

Klappe in Stellung "auf" bringen -

Handgriff des Verriegelungsbolzens (Pos.5) ziehen und Handhebel
(Pos. 3) in Stellung "auf" schwenken. Der Arretierbolzen (Pos. 2)
rastet selbststdndig in Handauslgser (Pos. 1) ein.

*Innere Oberpriifung

Innere Gehiuseinspektion fir Ausldseeinrichtung

Handauslgsung wie unter 1.1 beschrieben.

Den Flansch mit der Grundplatte (Pds.s) und mit der Handauslgsung

(Pos. 1) vom Gehduse abschrauben. Durch.die freiliegende Inspektions-
offnung konnen nach dem Einfiihren einer Lichtquelle die direkt
sichtbaren, und mittels Handspiegel die verdeckt liegenden Teile
iberprift werden. Bei separater Inspektionsgffnung (Pos. 7) erfolgt

o ,Zﬁgnlcge zum Prijthescheid o
o PR-X23deyom f Okt 4992, . -




. WARTUNGSANWEISUNG = =~ ==

;dee?pfﬁfungjder'Auéiﬁéeéfnriéhtuné'-Etﬁérmigéhi';fl§;g,if{

“.Schmelzlot (Pos. 12) mit-Schraubenzieher .ldsen. Zugstange.
*" (Pos.:8) ‘muB den Handausldser (Pos, 1) anziehef. Schmelzlot . .
Egd ;3:5_Ubérprﬁﬁen{;fal{S?keihe;“1SSEreTBeSChédiggngﬂ;ich;b&fgist;gwi“qg
~ - “einhingen und anschrauben. Schiielzlot muB mit der schmalen Kante -".- . " "
- gegen die Luftrichtung weisen, Bei evtl. notwendiger Korrektur, =~ =~ .
Lgsen der Kontermutter auBen an der Grundplatte, richtiges Ein- . - .
- ‘stellen und Anziehen der Kontermutter. - . L

2.3 . -“Gruhdeatte mit:F]ansch (Pos. 6)'wiedér anschrauben,’dabeiiHahdefi
~ausloser (Pos. 1) mit dem Arretierbolzen (Pos. 2) bei gedffneter

A’JAhSper;kiappeteinpassén.f} - - T a _,_r~__’;ii";* R

2.4 Absperrklappe in "Auf"-Stellung bringen - wie unter 1.2 beschrieben - . -
‘ und Handauslgsung - wie unter 1.1 beschrieben - nochmals durchfiihren.
Samtliche beweglichen Teile miissen leicht gangig sein und die Absperr- -
klappe nach der Auslgsung einwandfrei schliessen bzw. arretieren, =

2.5 Absperrklappe endgﬁléig in "Auf"-Stellung bringen - wie unter 1.2 N
' beschrieben -. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.
3. Innere Gehiuseinspektion fiir Auslgseeinrichtung mit separatem
Inspektionsdeckel
3.1. Handauslgsung wie unter 1.1 beschrieben.

Den Inspektionsdeckel (Pos. 7) vom Gehduse abschrauben. Durch die
o . freiliegende Inspektionsdffnung konnen nach dem Einfiihren einer
T " Lichtquelle die direkt sichtbaren, und mittels Handspiegel die = - . . =
-~ - ~yerdeckt liegenden Teile-iiberpriift werden. .

3.2 Oberpriifung der Auslgseeinrichtung - thermisch

Ausldgseeinrichtung (Pos. 1) vom Gehduse abschrauben. Schmelzlot
(Pos. 12) mit Schraubenzieher 1dsen. Zugstange (Pos. 8) muB den
Handausloser (Pos. 1) anziehen. Schmelzlot lberpriifen, falls keine
jussere Beschadigung sichtbar ist, wieder einhdngen und anschrauben,
Schmelzlot muB mit der schmalen Kante gegen die Luftrichtung weisen.
- Bei evtl. notwendiger Korrektur, Losen der Kontermutter auBen an-der
. Grundplatte, richtiges Einstellen und Anziehen der Kontermutter.

‘2-§'Anluge zum_Prﬁf'nésdieid | -
\ om & Oleh. //gczg |




4.2

5.

5.1

5.2
6.

6.1

6.2

rlAbsperrk]appe endgu1t1g in "Auf" Stel]ung br1ngen - wie unter 1 2
beschr}eben K D1e Absperrvorr1chtung 1st nun funkt1onsbere1t g

"5Zusatzl1che Aus]osee1nr1chtung - E]ektro Hubmagnet - B]att 28 o

1Aus]osee1nr1chtung (Pos. 1) w1eder anschrauben, “dabei.
Handauslgser (Pos. 1) mit dem Arret1erbolzen (Pos 2)~
bey geoffneter Absperrklappe eﬂnpassen. el T

-Absperrklappe it "Auf“ Ste]lung br1ngen = wie unter 1 Z beschrieben
‘und” Handaus1gsung - wie unter- 1.1. beschrieben = nochmals durch=~

'fuhren. Samtliche beweglichen Teile miissen leicht gingig sein und ~

die Absperrklappe nach der Auslosung e1nwandfre1 sch11eBen bzw.
arretierens - - _ L

iAbsperrklappe in "Auf"-Stellung br1ngen - wie unter 1.2 beschrieben -:‘3;

Wenn der Elektromagnet (Pos. 9) Spannung erhdlt, muB der Anker den
Handausldser (Pos. 1) iiber Kegel (Pos. 10) aus dem Arretierbolzen
(Pos. 2) des Handhebels (Pos. 3) herausdriicken. Die Absperrklappe ist
entriegelt und muB selbststdndig schlieBen und arretieren. -

Absperrklappe in "Auf"-Ste]]ung bringen - wie unter 1.2 beschrieben -

Zusitzliche Ausldseeinrichtung - Elektro-Haftmagnet - Blatt 27

Absperrklappe in "Auf"- Ste]]ung bringen, jedoch den Handhebel mit der
Ankerplatte (Pos. 8) gegen den Haftmagneten (Pos. 9) driicken; Hebel des
Lotschalters (Pos. 10) betdtigen. Der Haftmagnet wird spannungslos und

die Klappe .muB-selbstdndig schlieBen und arretieren.- _ . e

'AbSperrklaﬁpe wieder in “Auf"-Ste]]ung bringen.

Zusdtzliche Auslgseeinrichtung - pneumatisch - Blatt 28

Absperrklappe in "Auf"-Stellung bringen - wie unter 1.2 beschrieben -.
Wenn der Pneumatikzylinder (Pos. 11) iiber das Elektromagnetventil
Druckluft erhdlt, muB die Schubstange des Pneumatikzylinders den
Handausloser'(Pos. 1) iber Kege] (Pos. 10) aus dem Arretierbolzen
(Pos.- 2) des Handhebels (Pos. 3) herausdriicken. Die Absperrklappe ist -
rentr1ege1t und muB selbststand1g schlleBen und arret1eren.»'

A Absperrk]appe in fAuf“ Stel]ung br1ngen - wie. unter 1 2 beschrxeben -g:»;;”'A:

Mange]bese1t1gung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mdngel geze1gt “so sind diese

umgehend 2u bese1t1gen.
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" STOCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNG - . - =

= - o - =

‘,Elektromotor. R
U=Scheibe -
Schraube. = -
- Lagerteil . . -
Klappenachse - - -~
“Motoraufnahme

.\rmm-bwl\'u-,-"fé
P . ;;;

=" -U-Scheibe -~
Lotschalter

- Schutzkasten .

- Senkkopfschraube mit
U-Scheibe u. Mutter

SRR : o
- O wWwoo

12 Auslésevorrichtung

Lagerteil - Blatt 30

1 Unterteil
2 Oberteil
3 Befest1gungsk1ammer
4 Lagerbuchse
- Flachkopfschraube -

‘Abéﬁerrklappé - Blatt 31 -

Klappenblatt
Mineraiwolle
Achsenstiick
Gipskartonplatten
Schaumbildner
Blindniet
Schraube -

NOYO B W -

WSechskants;hEaube B

¢

TooIN1s - g6
"Telemecanique -~ - P 118~

s, Blatt 32

E ;ﬂTyp FL 24 £ ;
“'DIN 125 ,v_rf jf 6 2 :
_ DIN 931 - o UMe x 50
- s, Blatt 30 B
© . s. Blatt: 33 R S i 3
- DIN 931 T M6 X 15 m1t Gehauseré‘ R

e ,verschwe]Bt,n, =

s. Blatt 34

DIN 963 M4 x 35, mit Flansch- - -
: ring vérschweiﬁ;

Promatect H 10 mm dick

-Promatect H 20 mm dick

Stahl verz. 25 x 7 x1

M S 58 . 20 x 16 x 20

DIN 931 ) M8 x 30

verz. Stahlblech - 60 mm dick

DIN 4102-Al W-A1/040

Stahl 20 x 20

DIN 18180 9,5 mm dick - A2

PL . : 2 x 60 x- 2,5 mm
, -Stahl L 4,8 x.7,4 -
- Stahl M5 x 70 .
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- stoouiste -

O

4J?ABSPERRV0RR{5HTUN§;§;931-“’

-'-Flansch
) Grundp]atte :
.F]achkopfschraube

Mutter.

vFuhrungsbuchse _

Zugbolzen

AL,"Fuhrungsbuchse
-~ Sechskantschraube
.Druckfeder .

Schmelzlot
Isolierscheibe

- Isolierscheibe
Zylinderkopfschraube
.Isolierscheibe -

Beilagscheibe
Splint

Mutter
Senkkopfschraube

Motoraufnahme - Blatt 33

N Wwn -

Fiihrungshiilse

VBefest1gungsp1atie
Fiihrungsbolzen

Druckfeder

Flachkopfschraube

Schutzkasten Blatt 34

— L

O 0O~V FH W N

Gehduse
Gehause
Gehduse

- Isolierung
_Abdeckkappe - .
Befestigungswinkel
~Befestigungsklammer . -
Befest1gungsschraube g;_

Popniet

Befest1gungsw1nke1

-t

iliétﬁﬁiﬁ]éch}véri.ij?
Stahlblech verz.

dghnl. DIN:931
"DIN 934 -

MS 58 Sechskant o

St 37 verz.

_MS 58 Sechskant N
: T'TAA M5 x 25

“DIN:-931 :
‘Federstahl
MS Stadler
Pertinax

" Pertinax

DIN 84
Keramikfilz

~ Stahlblech veri,

St 37 verz.
DIN 934
Stahl verz.

verz.

_verz.

“verz.

- Federstahl -
- ahnl, DIN 931

Promatect "H"
Promatect "H"
Promatect "H"

" Asbestschaum .
Stahlblech verz.
Stahlblech: verz. -
_Stahl verz, . -

Spax - -
_ Stahl

Stah]b]eth verz, -

T #1482 x 25 x 3,5 d1c

117 x 1, 5d1ck
M6 x 156

M6

SW 17 x 59.

7 8. x 140

SW 17 x 10 .

g 20 x

W 20 x

M5 x 10- -
X

20
Yo

M12
M4 x 35

40 x 62 x 3,5

g
M6 x 15

T T
R S P
i '
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ba

' ;ft{ijffni Q:i'{;Elektr1sche Schaltung Blatt 38 b1s 40 “"if?:: B R

o L ;Zur Oberwachung_der Kabe}fuhrung an. der Brandschutzklappe _
= S “auf-KurzschluB und Verhinderung eines Wiederdffnens-im: BrandfalI;"Afni”»f~f
~'sorgt die-:in-Blatt 38 bis 40 (Schaltschema und Bestuckungsplan) e
-~ dargestellte Schaltung vor., =~ - - -
;;B1e,$eha1tung»ts£ auf:etner: gedruckten Lelterp}atte*(LPI)*aufg‘
o - .- _baut, welche in einer-am" Gehause befest1gten Ansch]quose :
e }liftfffuntergebracht.1st R I
" T . - 7 Von-den Klemmen-1l bis 14 der K]emm]eiste b2 fuhrt e1n viep= -
~ e adriges Kabel zum Lotschalter der Aus]osee1nr1chtung (Pos. 9,
- Blatt 29); an den K]emmen 1 bis 7 und PE w1rd das Motoransch]uBkabel
- angeschlossen. : L
-~ Die Schaltung (Blatt 38) ist in strom]osem Zustand m1t ausge]oster o
.- thermischer Ausldseeinrichtung (Schmelzlot gerissen) gezeichnet. o
- Die Handaus]osung kann sowohl Ulber den Lotschalter (Pos. 9, Blatt
777 29)- als auch ‘uber den Taster, Test S I der e]ektr1schen Scha]tung
(Blatt 38) erfolgen. R i Sl

o — Nartung

w1rd bei dem E]ektromotor die 0berwachungse1nhe1t m1+ge11efert

so leuchtet bei Betrieb die griine Lampe auf. _
Fir die Handaus]osung wird die rote Taste gedriickt, die grune '
Lampe erlischt und die rote Lampe leuchtet auf.

Nach Loslassen der roten Taste leuchtet die griine Lampe auf

der Motor fdhrt zur Offenstellung und die rote Lampe ist er]oschen.

Die elektrische Priifung des Schmelzlotes erfolgt iber den
Lotschalter (Pos. 9, Blatt 29); der Schwenkhebel wird gedriickt

und die Klappe sch11eBt

Nach Loslassen des Schwenkhebels fdahrt der Motor zur Offenstellung.

Innere Oberpriifung-siehe-Blatt 24 und 28.. -~ - -- . - - . -
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: Fbmbedienbuchse

Ka'xiensa.tor
. Kondensator -
T~ Kondensator . -

T Sicherungselement
Kleinnelais

Klelnrelats .
Tr'ansfomator

3 " Gleichrichter ,
;‘ Spamtmgsr-egler

Leuchtdiode s

Diode

- +Dlode .

. Transistor .
f'-'j-; w1derstand ‘

i
“r

&Jiderstand

Widerstar@-f';_
_Widerstand
Widerstand -
. Kal‘cleitelj' -
. Taster -

> t

l
1
-
10
: 1
l ‘I‘aster‘ T

'm:f».
N

‘1P 1, 1 Leiberplatté

Stecker' Fémanschlue IO-polJ.g
P "‘AnschluBleiste R
' I‘llr ext. ‘

. ,‘Glat.r.urg;ﬁ .

- GQlattung - - -
o Sicherheitsschalumg
I_Cl.e;nrela.i,s' Auslbsung extem

'Temperaturausldswg
'Stmnversorgung oo

B ,Brﬁckengleichrichtééi

" Betrieb
,.Loschdiode

S0, TV Ausgleich
B _Auslqsung

T 0,25 W . Birklin

-~ Ausldsung - 10 kOhm  Birklin- =
AuslSsung - 10 KOhm . Birklin .+
- Auslésung - “10 KOrm = Blrklin

70 grad C. Ausldsung NAT 70 Siemens =

vaest

o ":'entriegeln

"'. g;mziiagm

IR 2xI2—pol. ' Wieland
6-polig Amhenol— AT
: :,220 uf- W Blrklin, o
7 . 220 uF 40\1 Birklin -
~'1000 uF . Birklin
c0-6,3 A w1clanam
24 V/ 22OV
8A . - MI‘-Gesell.-__. 5
, 24V/ 22OV v
8 A
28V - s M
-220V/ 24y -
16-VA .
B4O C100Q:.
UA 7824
T 26 V1A .
w7 o 1N BOOT -
TN 5007
LED 5. mm
rot >
-LED 5mn .

reset o
Absichemng 220 V

Stabilisierung =, -

~ 1 N400T
1-N4007 - -
BC 307 .
220 Ohm
0,25 W

- 2,2 kKOhm

Schliesser
L -.rot
- Schliessep

©8.83 LS 24 "_ “og 10

Blan Nr

40
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. (Bohrungen in Stromungs - vl N '
" richtung zeigend ) '

L3 . .
M L : - A A P B A A P Vs A > T LD = A AV 2

LED - Kontrolle

F‘unktion

S UberdasEintrittsvohr 1I‘eilZ‘-- (langes Rohr) wirdaus dem Kanal ~ ‘DeilS—’
« | - elne Luftprobe entnommen, die in die Probekammer - Tell 1 - eintritt und
- zwangsliufig Uber  dle MeRkarmer des Ionisationsmelders - Teil 6 - und Uber _
: das Austrittsrohr- 'I‘eil 2 - wieder in den Kanal - Teil 5 - zurlickgeflinrt
~wird. : .

Enthilt die Luftprobe Aerosol in genﬁgerxier Konzentration, so mterbricht ‘

- der eingebaute I-Melder die Sparsmngszufuhr fUr z.B. den Ha.f‘magneten und
“o it die Brandschutzklappe schlieBt. -
< | Die Funktionsbereitschaft wird durch die bli.nkerﬁe Leuchtdiode Teil 3---
tooc.e | angezeigt. - |

- Sobald der Iornsation&nelder in Alarmstellung schaltet leuchtet die

co Leuchtdiode - 'Ibil 3 - in Dauerlich’c. R
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L. Gertte-Aufotellurg rach Strenlaufplan

e T e e e

e

iﬁfxlermleiste

- Transistor
- Transistor -
) ‘Widerstand

Kondensat;or

. Kondensator
© Sicherungselement

) Kieinpelais

Transformator

- - Glelchrichter
-~ Spanmungsregler

Diode ¢

\vliderstand

- wider-stam
A"‘.'widerstam -

© Widerstand

i Widerstand

* Drucktaster = -
" Drucktaster - -
'v‘I.eiter'pla.tte -
Uy PE-Anschhzﬁdraht Er

‘_Anscnlue RM—Buchse
ERE Anschlus exter'n 5

. Stromversorgung

Test - N
Entx'iegeln -
: e

Absicherung 220 V -

Test-Auslosung -, .

Brﬁckéngleichéichﬁer :
. stabilisierung

Ldschdiode t’agxete .

- RUckstellung - :
Stdrmeldung. Auslbsung BC 237 -

lO—polig
: ?-Schneidkl Stocko
- ) ,lo-polig - Wieland |

' Glatumgskondensaton )
_Glidttungskondensator’

220 uF 40V Bﬂrklin

220 uF 40V Brklin o

0-6,3 A"
stehend

- 12V/250V .
L 220V/24V

16 VA

A w1clm1axm :
MIGesell.
Wagner

B 40 cmoo Birklin

UA 7824 -

L 24V 1A
»1N1&007
"BC 307

10 Ohm

0,25 W .~

T 10 Omm.

: 10 kOhm -
0,25 W
1 Schlieger

‘Benennung

7223

- Bearbeitet -,

0,5 W'

10 Otm
0,25 W~

©. 10 KOhm. .
L 0,25 W
10 kOhm -
0,25 W
10 kOhm: - -

0,5 W

rot -
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Raudmusl&eeeinrichtmfgm missen nach Inbetriebnarnevder mramgsanlagm
in-.,.monatlichen Abstéxﬁen‘uberpnxft ﬂerden. - .

e 1.,Zux- Ubez'pmﬁx'g wird eine Warturgseixheit mtgeuarerm R e
< Diese Wartungseirheit wird mittels Kabelstecker mit dem aaucrmelder
"'~ Es leuchtet dle griine Lanpe 24 ¥ auf; d.h.. das die Stranversorgmg '
.. fUr die Verbraucher vorhanden ist. ST : _ - :
- Die Entriegelmxgslampe glimmt gelb, = . ' : ; ‘
, ’:.‘.Die Lampen fﬁr Auslbeurg und Test bleiben chmkel.

-

mE ;:,'fll.’z,l, Die Funktionszeit des. Meldera wird dureh regelméﬁiges mimm det' Leucht— B

. diode, Teil 3, angezeigt. - _ A : : o
" Die Blinkzeit betrdgt 4,9 -'5 Sekunden ' ' ‘ « :
~.+ Zur Uverprifung der Blinkzelt ist es zweckméﬂig, na.ch Inbetriebnahne :
.- elne Mirute zu warten, ehe die Blinkzeit iberprift wird. .

<. Es 1st notwendig, die Gesamtzeit zwischen 11 Blinkzeichen (Stoppuhr)

2w messen, und anschlieﬁerxi ‘durch 10 zZu dividieren S

13 ‘Anhand der Wartungseinheit k&'xnen folgende Fumctionen ﬂbezpr(}rt wer'den
" leuchten beim Betétigen der Testtaste die Kontrollampen " rot - Auslbsung

und " -gelb - Test" auf, so wurde die Spanmmg xmterbvochen und der Mag:et ,_'

'vldst aus. e - - ]

S Leuchtet Jedoch mur die Testlampe auf 80 liegt am Magxet keine Spanmng
Lo an (Zuleitung Uberprufen) SR C
S ST 5y, nlcge zum Pmmssdie:d |
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2. Andriicken und Linksdrehung des Melders, Teil 4.’

7;5-1’.'6' dénéusedecxgl, Teﬂ 1, mit Schrauben, Teil 2, verschliefen. o :
1. 7 Mangelbeseitigmg ) _ e ln S
',_:._{ ;} Haben sich bei “der- vorgesehenen War'tung Méngel e;ezeizt, 80 15t der- T
IO B Hersteller der Ra.uchausléseeinrichturg mwgeherﬂ ‘mit der Bes tlgung - -
o - der. Mangel zu beauftragen o ﬁknlu-ge Zum_ R8s ™

—.Uberpmﬁmg hn halbjahx’lichen Abstand durch den Hersteller oder‘ s
e:Lngewiesenes Personal S Cen D WA

1 u ‘Durdh Entrem des Deckels, Tefl 1, Ldsen der' Schrauben, 'I'eil 2 :
.. wird der Melder, Teil 4, sichtbar. _ :
Das Herausnehmen des Melder-s, Teil- 4, ‘aus der Fassung er'folgt d,m:h

~. AnschluBklemmen auf festen Sitz Uberprilfen. = B
. -Die Fassung von Staub und Schmutz (mit Pinsel) bef’r'eien. oo
» - Schutzgitter des Melders, Teil 4, auf Verschmutzung Uberpriifen. .~
. Das Schutzgitter 1ist dur'ch die Bohrlbcher', Pos. 6, sichtbar. - =~ .-
Eventuell durch Ausblasen mit wasser— und 6lfr'e1er Preﬁluft bzw mlt
 Luftpumpe reinigen. - :
. Beim Einsetzen des Melder's, Teil k, in die Fassung, is'c der' FUhnmgsstiﬁt
-~ Pos, 8, zu beachten.. -
-7 . Durch ‘Andrilcken und Rechtsdrehen des Melders r-astet derselbe ein._ R
g»;Die Leuchtdiode, Pos..3, blinkt auf.. T A o :.‘--.:' :

E I).u‘ch die Bohmngen Pos. 6 wird. Rauchaerosol eingeblasen (z B. Zigaretten-
. ‘rauch) und der Melder mud ansprechen
-’ Die blinkende Leuchtdiode, Pos. 3, mud kontimierlich aufleuchten. :
...+ Die angeschlossene-Absperrvorrichtung mud selbsttdtig schlieBen. (auf der'
" Wartungseinheit leuchtet die Lampe "Ausl8sung - rot” auf). -
" Nach dem Ausblasen des Melders, Teil 4, wird die Ehtr‘iegelungstasbe grtin
.. gedrilckt, der.Melder, Teil 4, gibt die Sparmung frei, sobald keine Aerosole -
» " mehr vorhanden sind, und die Ausldselaupe "pot" er'lischt. : ,
Ist die szentra.tion noch zu hoch,” leuchtet die Ausldselampe rnch ca.- o
'5 sec. wieder auf. .-
Die Entriegelung hat nicht stattgefunden' und mul wiederholt werden.
In der Probekanmer sind ebenfalls Test- und. Ehtriegehmgstasten

_ An der Wartungsei.meit 1st die Lampe "Auslbsung - rot" erloschen und die
Lampe 24 V "grin" leuchtet auf. ‘
‘Die Leuchtdiode, Teil 3, blinkt :m den vor‘geschriebenen Inter'va.llen.
‘Die Blinkzelit betragt 4,9 - 5 Sekunden (siehe Uberprifung elektrisch)
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